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Vorwort

Schon im vergangenen Jahr hatte die Bezirksregierung Disseldorf einen Luftrein-
halteplan fir die Stdliche Innenstadt der Stadt Disseldorf aufgestellt. Anlass waren
damals die durch das Landesumweltamt festgestellten Uberhdhten Stickstoffdioxid-
werte. Ziel des Luftreinhalteplan ist es, die Gesundheit der Bevélkerung zu schitzen
und im durch die Européische Union vorgegebenen Zieljahr 2010 einen Zustand zu
erreichen, der den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Nachdem nunmehr auch erhdhte Feinstaubwerte festgestellt worden waren, knUpft
die Bezirksregierung an den bereits vorliegenden Luftreinhalteplan an und erweitert

diesen um MaBnahmen zur Feinstaubreduzierung.

Grundlage und Kernstlick fir den fortgeschriebenen Luftreinhalteplan ist der MaB-
nahmekatalog des Aktionsplanes aus dem Frihjahr. Damals wurde bereits im Ein-
vernehmen mit der Stadt Disseldorf ein Biindel von SofortmaBnahmen beschlossen
und umgesetzt, der die Feinstaubbelastung kurzfristig reduziert hat. Wichtigste Be-
standteile waren die Verringerung des Schwerlastverkehres auf der CorneliusstraBBe,
die Verflissigung des StraBenverkehrs und die Umstellung auf schadstoffarme

Busse.



Bezirksregierung Diisseldorf: Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

Allein diese MaBnahmen haben bewirkt, dass sich nach den Berechnungen des
Landesumweltamtes die Anzahl der Tage, an denen die Feinstaubkonzentration im
Tagesmittel 50 pg Ubersteigt, jahrlich um 20 bis 23 verringert haben wird.

Noch nicht umgesetzt sind die beschlossenen MaBnahmen der 2. und der 3. Stufe
des Aktionsplanes. Sie sehen vor, dass zunachst die CorneliusstraBBe fir alle Die-
selfahrzeuge, die nicht der Euronorm 4 oder 5 entsprechen, gesperrt wird und spater
ggf. das ganze Plangebiet fir diese Fahrzeuge gesperrt sein wird. Zurzeit fehlt noch
die Rechtsgrundlage, um diese MaBnahmen vollziehen zu kénnen.

Mit den MaBnahmen sind erhebliche Einschnitte in den StraBenverkehr verbunden.
Sie sind notwendig, weil der StraBenverkehr in erheblicher Weise zu der gesund-
heitsgefahrdenden Schadstoffbelastung beitragt.

Dies darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass der Kfz-Verkehr nicht der ein-
zige Emittent ist. Eine durchgreifende Verringerung der Schadstoffe setzt die Absen-
kung der sog. Hintergrundbelastung voraus. Deshalb missen die Bundesregierung
und die Landesregierungen Entscheidungen treffen, die die Autofahrer motivieren,
auf schadstoffarmere Fahrzeuge umzurlsten. AuBerdem muissen auch starker als

bislang alle anderen Emittentengruppen einbezogen werden.

Je mehr Stadte von der zu hohen Schadstoffbelastung betroffen werden, umso of-
fensichtlicher wird es, dass regionale oder gar lokale MaBnahmen keine grundsatz-
liche Verbesserung bewirken kénnen.

In meinem Vorwort zum Luftreinhalteplan — Disseldorf Sudliche Innenstadt hatte ich
im vergangenen Jahr vermutet, dass er nur der erste Schritt sein wiirde. Die Erweite-
rung des Luftreinhalteplanes ist allein fir die Landeshauptstadt jetzt bereits der vierte
Plan. Ganz sicher werden in den nachsten Jahren nach Auswertung des Wirkungs-
grades der MaBnahmen weitere Schritte gegangen werden muissen.
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FOr das kommende Jahr ist es vorgesehen, die MaBnahmenpakete der Luftrein-
halteplane zur Verringerung des Feinstaubes und des Stickstoffdioxides weiterzu-
entwickeln und einen einheitlichen Luftreinhalteplan fir Disseldorf - Stdliche Innen-

stadt vorzulegen.

Jirgen Blssow
Regierungsprasident
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1 Einfuhrung, allgemeine Informationen

1.1 Gesetzlicher Auftrag
Mit der EU-Rahmenrichtlinie zur Luftqualitdtsiberwachung (RL 96/62/EG) und den

zugehdrigen Tochterrichtlinien werden Luftqualitatsziele zur Vermeidung oder Ver-
ringerung schadlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Um-

welt festgelegt.

Die Beurteilung der Luftqualitat hat in den Mitgliedstaaten der EU nach einheitlichen

Methoden und Kriterien zu erfolgen.

Diese Richtlinien wurden durch Novellierung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(BImSchG) und der 22. Verordnung zum BImSchG im Jahr 2002 in deutsches Recht

umgesetzt.

Als Folge gelten wesentlich scharfere Grenzwerte fir die wichtigsten Luftschadstoffe;
auBerdem wurden die Mdglichkeiten von Verkehrsbeschrankungen erweitert und die
Uberwachung der Luftqualitit neu geregelt. Wesentliche weitere Neuerungen sind
die Pflicht zur Unterrichtung der Offentlichkeit, die Verpflichtung auf einen integrierten
Ansatz zum Schutz von Luft, Wasser und Boden sowie die Auflage, dass flr die an-

deren EU-Mitgliedstaaten keine weiteren Beeintrachtigungen entstehen drfen.

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinien zur Luftqualitat ist die Belastungssituation im
Gebiet von NRW regelmé&Big durch Messung oder Modellrechnung zu ermitteln und
zu beurteilen. Wird eine unzulassig hohe Belastung festgestellt, ist ein Luftreinhalte-

plan (LRP) aufzustellen.

Die Erstellung eines LRP nach § 47 Abs. 1 BImSchG muss innerhalb eines festge-
legten Zeitfensters geschehen: Im Jahr nach Feststellung einer Uberschreitungssitu-
ation muss der EU-Kommission berichtet werden; bis zum Ende des dritten Quartals

des Folgejahres ist der Luftreinhalteplan zu erstellen.
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Gegenstand eines solchen Luftreinhalteplans sind die Beschreibung der Uber-
schreitungssituation, die Verursacheranalyse, die Betrachtung der voraussichtlichen
Entwicklung der Belastungssituation sowie die Bestimmung von MaBnahmen. Ziel ist
es, die festgelegten Grenzwerte fir Luftschadstoffe zu einem bestimmten Zeitpunkt
nicht mehr zu GOberschreiten bzw. dauerhaft zu unterschreiten. Muss aufgrund der
Belastung ein LRP erstellt werden, werden die Ursachen fiir die Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte und die Verursacheranteile (bezogen auf die Emittentengrup-
pen) ermittelt.

Bei der Erstellung des Plans sind alle potentiell betroffenen Behdrden und Einrich-
tungen einzubeziehen (z. B. Staatliche Umweltamter (STUA), StraBenverkehrsbehér-
den, StraBenbaulasttrager, Gemeinden etc.). Da diese Fachbehdérden gegebenen-
falls fir die Umsetzung der MaBnahmen zustandig sind, ist eine enge Abstimmung
des Planinhaltes erforderlich. MaBnahmen, die den StraBenverkehr betreffen, sind im
Einvernehmen mit den Verkehrsbehdérden festzulegen.

Planaufstellende Behdrde ist in NRW die jeweilige Bezirksregierung. Sie ist zustan-
dig fir die Gebietsabgrenzung der Plane, die Prifung der VerhaltnismaBigkeit der
MaBnahmen, die Koordination der Tatigkeit der verschiedenen Behérden einschlie3-
lich der Herstellung des Einvernehmens der Behérden, die Beteiligung der Offent-
lichkeit, die Festschreibung der zu treffenden MaBnahmen und letztlich die Verdéffent-

lichung des Luftreinhalteplanes.

Die Bezirksregierung kann eine Projektgruppe einberufen, die die Erstellung der Luft-
reinhalteplane begleitet. In der Projektgruppenarbeit sollen die betroffenen Behérden
und Institutionen beteiligt werden.

Fir die Entwicklung von MaBnahmen zur Verbesserung der Luftqualitat sind alle po-
tentiellen Emittenten zu betrachten und entsprechend ihrem Anteil an der Grenz-
wertliberschreitung nach dem Grundsatz der VerhéltnisméaBigkeit zu Minderungs-
maBnahmen heranzuziehen. Seit der Umsetzung der EU-Richtlinien in deutsches
Recht ist es nun auch méglich, flr den Verkehrsbereich MaBnahmen anzuordnen.

10
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Die Planumsetzung erfolgt durch die entsprechenden Fachbehérden, Kommunen,
StUA und/oder die Bezirksregierung. Diese miissen auch die MaBnahmen durch-
setzen und die Umsetzung Uberwachen einschlieBlich des Zeitrahmens und der

Finanzierungsfragen.

Die MaBnahmen sollen in einem definierten Zeitraum Uberprifbare Erfolge zeigen;
dies wird durch die EU-Kommission Uberprift werden.

1.2 Grenzen des LRP

Die Arbeiten zur Erstellung eines LRP beziehen sich im Regelfall auf ein genau um-

schriebenes Gebiet: das sogenannte Plangebiet.

Das Plangebiet setzt sich zusammen aus dem Uberschreitungsgebiet fiir den jeweili-
gen Luftschadstoff und dem sogenannten Verursachergebiet.

Das Uberschreitungsgebiet ist das Gebiet, fiir das aufgrund der Erhebung der Im-
missionsbelastung oder der rechnerischen Bestimmung von einer Uberschreitung
des Grenzwertes bzw. der Summe aus Grenzwert und Toleranzmarge auszugehen

ist.

Das Verursachergebiet ist das Gebiet, in dem die Ursachen fiir die Grenzwert- bzw.
Summenwertlberschreitungen lokalisiert sind; im Regelfall ist dies auch der Bereich,
in dem MinderungsmaBnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes durchgefihrt wer-

den.

Im vorliegenden Fall wurde die Uberschreitung des Grenzwertes fiir Feinstaub
(PM10) in der CorneliusstraBe festgestellt.

Nach der Analyse der Verkehrsstrome wurden die Grenzen des LRP wie folgt be-

schrieben:

11
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Vom Sudring, Auf'm Hennekamp, KruppstraBe bis zur Kreuzung Oberbilker Allee,
HuttenstraBe bis zur Kreuzung Graf-Adolf-StraBBe, HaroldstraBe bis zur Rheinbriicke,
Volklinger StraBe bis zum Sidring.

Als weitere HaupteinfahrtsstraBen sollten aufgrund von Erkenntnissen Uber Ver-

kehrsstrome untersucht werden:

1. von der A 46 kommend Deutzer StraBBe, Heidelberger StraBe, Bernburger
StraBe, Klein-Eller, dort verteilt sich der Verkehr auf
. Am Turnisch, Reisholzer StraBe, Erkrather StraBe, bis Kdlner StraBe
und

. Karl-Geusen-StraBBe, Oberbilker Allee bis HilttenstraBe

2. von der A 46 kommend Koélner LandstraBe, Siegburger StraBe, Stoffeler
StraBe, Kolner StraBe
3. von der A 46 kommend Werstener StraBe, WitzelstraBe, MecumstraBe bis

Auf'm Hennekamp
Fir Berechnungen zur Analyse der Ursache der Uberschreitung (Kap. 3) und zur
Prognose der Entwicklung der Belastung (Kap. 4) wurde ein Gebiet betrachtet, das

durch die Koordinaten (nach GauB/Krlger)

links unten 255200 / 567400
rechts oben 255600 /567700

beschrieben wird.
Das Plangebiet liegt vollstandig innerhalb dieser Flache, so dass die berechneten
Emissionen geringflgig héher sind als die tatséachlichen Werte innerhalb des Plan-

gebietes.

Das Luftreinhalteplangebiet ist in der Karte 1.2/1 dargestellt:

12
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« T str

Karte 1.2/1:  Plangebiet des LRP Disseldorf stidliche Innenstadt

In Karte 1.2/2 ist das Plangebiet in seiner Umgebung dargestellt. Die fir die Corneli-

usstraBe relevanten Verkehrszufliisse sind markiert.

13
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1.3 Referenzjahr
Fir das Jahr 2003 wurde am Messort Disseldorf - CorneliusstraBe durch das Lan-
desumweltamt eine Uberschreitung des zu diesem Zeitpunkt zuldssigen Immis-

sionsjahresmittelwertes fur PM10 festgestellt.

Aufgrund dieses Sachverhaltes muss im Jahr 2005 ein Luftreinhalteplan fir den Be-

reich DUsseldorf - Stdliche Innenstadt aufgestellt werden.

Die zur Beschreibung der Ausgangssituation zu verwendenden Daten und Fakten
sollen sich nach Mdglichkeit auf das Jahr 2003 beziehen.

1.4 Vorgehensweise

Die Bezirksregierung hat zur Entwicklung des Luftreinhalteplans eine Arbeitsgruppe
gebildet, die sich in einem regelméaBigen Turnus getroffen hat. Auf den Arbeitsgrup-
pensitzungen wurden die aktuellen Datenlagen und mdgliche MaBnahmen zur
PM10—-Reduzierung diskutiert. An der CorneliusstraBe wurde am 11.04.2005 bereits
die 36. Uberschreitung der zuldssigen Feinstaubkonzentration im Tagesmittel von 50
ng/m® festgestellt. Deshalb wurden bereits im Vorfeld zu diesem Ereignis feinstaub-
mindernde MaBnahmen veranlasst und im Einvernehmen mit der Stadt Dlsseldorf
ein Aktionsplan mit MaBnahmen in Kraft gesetzt, welche der kurzfristigen Reduzie-

rung der Feinstaubbelastung dienten.

Mitglieder der Arbeitsgruppe

e | andesumweltamt NRW,
Wallneyer StraBe 6, 45133 Essen,
e Oberbirgermeister der Landeshauptstadt Disseldorf,
Marktplatz 2, 40213 Dusseldorf, vertreten durch
- Umweltamt,
BrinckmannstraBe 7, 40225 Dusseldorf und
- das Amt fur Verkehrsmanagement,
Auf'm Hennekamp 45, 40225 Dusseldorf,

14
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e Industrie — und Handelskammer zu DUsseldorf,
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Diisseldorf,
e Polizeiprasident Disseldorf,
Jurgensplatz 5-7, 40219 Dusseldorf,
e Bezirksregierung DUsseldorf,
Cecilienallee 2, 40474 Dusseldorf,
- Dezernat 53 (Verkehr)
- Dezernat 56 (Immissionsschutz)
- Dezernat 26  (Gefahrenabwehr,  Strafverfolgung der  Polizei,

Autobahnpolizei).

1.5 Offentlichkeitsbeteiligung

Der Entwurf des Luftreinhalteplan wurde am 26.09.2005 den Vertretern der Medien
vorgestellt. In der Zeit vom 26.09.2005 bis 15.10.2005 erfolgte die Auslegung des
Entwurfs des Luftreinhalteplans beim Oberbirgermeister der Landeshauptstadt

Dusseldorf und bei der Bezirksregierung.

Allen Mitgliedern der Projektgruppe zur Aufstellung des Luftreinhalteplanes zur
Einhaltung der Stickstoffdioxidgrenzwerte, namlich

e dem Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Schwannstr. 3, 40476
Dusseldorf,

e dem Ministerium fir Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen,
Haroldstr. 4, 40213 Disseldorf,

e dem Staatlichen Umweltamt Disseldorf, Schanzenstr. 90, 40549 Dusseldorf,

e der Rheinische Bahngesellschaft AG, Hansaallee 1, 40549 Diisseldorf,

e dem Einzelhandelsverband Nordrhein-Westfalen, Kaiserstr. 42a, 40479
Dusseldorf,

e dem NABU NRW e.V., Merowingerstr. 88, 40225 Dlsseldorf,

e dem Umweltforum Dusseldorf, c/o Umweltzentrum, Merowingerstr. 88, 40225
Dusseldorf,

15
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e dem ADFC Dusseldorf, Siemensstr. 46, 40227 Diisseldorf
e dem Landesbetrieb StraBenbau NRW — Niederlassung Krefeld -, Hansastr. 2,
47799 Krefeld,
e dem Landesbetrieb StraBenbau NRW — Betriebssitz KéIn -, Am Grauen Stein
33, 51105 Kaln,
e dem VCD Dusseldorf, GrupellostraBe 3, 40210 Disseldorf
wird der Entwurf des Luftreinhalteplanes Ubersandt und Gelegenheit gegeben,

Anregungen einzubringen.

Der fortgeschriebene Luftreinhalteplan wird auf Anfrage interessierten Blrgern zur
Verflugung gestellt. Die Verodffentlichung erfolgt ferner im Internet und durch
Bekanntgabe in den  Amtsblattern der Bezirksregierung Disseldorf und der
Landeshauptstadt Dusseldorf.
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2  Uberschreitung von Grenzwerten

2.1 Angaben zur Uberschreitung

Im Jahr 2003 wurden in der CorneliusstraBe in Disseldorf Uberschreitungen der
Grenzwerte fiir PM10 festgestellt: Der gemessene Jahresmittelwert betrug 45 pg/m®.
Zudem (berschritt der Tagesmittelwert 108-mal den Grenzwert von 50 pg/m®. Die
zulassigen Toleranzbereiche fir das Jahr 2003 wurden damit sowohl flr den
Jahresmittelwert als auch fir den Tagesmittelwert von PM10 Uberschritten.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Belastung in der Cornelius-
straBe im Jahr 2003. Die Grenzwerte und zuldssigen Toleranzbereiche sind zum
Vergleich ebenfalls in der Tabelle enthalten.

Schadstoff Grenzwert Toleranzbereich 2003 Belastung 2003
(Grenzwert + Toleranzmarge)
PM10 Jahresmittelwert: Jahresmittelwert: Jahresmittelwert:
40 pg/m’ 43,2 ug/m’ 45 pg/m’
Tagesmittelwert: Tagesmittelwert
50 pg/m’ 50 pg/m’
35 zulédssige Uberschreitungen 108 Uberschreitungen
Tagesmittelwert:
60__ug/m3 60 ug/m’
35 zuldssige Uberschreitungen 68 Uberschreitungen
Tabelle 2.1/1: Im Jahr 2003 ermittelte Grenzwertiberschreitungen fir PM10 in

der CorneliusstrafBBe in Diisseldorf.

2.2  Modus der Feststellung der Uberschreitung(en)

2.2.1 Feststellung durch Messung

Die Uberschreitungen wurden durch Messungen an der Messstation mit dem Kirzel
DDCS und dem EU-Code DENWO082 festgestellt. Die Messstation steht am Parkrand
der CorneliusstraBBe in Héhe der Hausnummer 71. Es handelt sich um eine Verkehrs-
messstation im stadtischen Wohngebiet der Stadt Disseldorf. Das Verkehrsvolumen
in der CorneliusstraBe betragt ca. 48.455 Kfz/24h (Quelle: Verkehrszéhlung vom
19.06.01 des Amtes fir Verkehrsmanagement der Stadt Diisseldorf und OPNV-
Fahrplan, Stand 2003). Der Anteil des Schwerlastverkehrs betragt ca. 2,8 %, davon
0,7 % Busverkehr. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der CorneliusstraBe betragt
50 km/h. Die StraBe hat im Bereich der Messstation Schluchtcharakter. Die sich
gegenilberliegenden Gebaude sind ca. 17m hoch und haben einen Abstand von ca.
29 - 30 m.

17



Bezirksregierung Disseldorf: Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

Der Probeneinlass fur die PM10-Messung ist in einer Héhe von 3,5 m. Die PM10-
Konzentrationen wurden kontinuierlich bestimmt. Die Verflgbarkeit dieser Daten lag
bei 98 %. (357 Tagesmittelwerte von 365 mdglichen waren gultig.). Zudem wurden
an insgesamt 58 Tagen gravimetrische Messungen mit einem diskontinuierlichen
Referenzverfahren gemacht. An Hand dieser Vergleichsmessungen wurde ein Kor-
rekturfaktor flr die kontinuierlich ermittelten Daten bestimmit.

Abbildung 2.1/1:  Bild der Messstation in der CorneliusstralBBe in Disseldorf
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2.2.2 Feststellung durch Modellrechnung

Das Modellgebiet umfasst das bereits im Abschnitt 1.2 beschriebene Gebiet. Fur die
meteorologischen Bedingungen wurde zur Berechnung der lokalen Anteile der
Verursachergruppen eine zehnjahrige meteorologische Windfeldstatistik Uber die
Jahre 1981 bis 1990 von der DWD-Station Disseldorf Flughafen verwendet.

Das regionale Hintergrundniveau und das Gesamt-Hintergrundniveau flr das Jahr
2003 wurden nicht gesondert berechnet. Es wurden die aus den Messungen abge-
schatzten Werte (vgl. Kapitel 3.1) verwendet. Die urbane Zusatzbelastung ist die
Differenz aus dem Gesamt-Hintergrundniveau (28 pug/m®) und dem regionalen Hin-

tergrundniveau (25 pug/m®) und betragt hier 3 ug/m®.

Die lokalen Anteile der Verursachergruppen, die zu dem regionalen Hintergrund hin-
zukommen, wurden - wie bereits im Luftreinhalteplan beschrieben - mit den Modellen
LASAT und ISIS ermittelt.
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Mit LASAT wurden die Ilokalen Anteile von industriellen Quellen, nicht
genehmigungsbedurftigen Kleinfeuerungsanlagen (im Folgenden mit Kleinfeuerung
abgekirzt), Offroadverkehr, Schienenverkehr und Schifffahrt berechnet. Mit ISIS
wurde der lokale Anteil des StraBenverkehrs an der Immissionssituation in der
CorneliusstraBe bestimmt'. Die Uberschreitung der zuldssigen Anzahl von Tagen mit
Tagesmittelwerten fir PM10 grdBer als 50 ug/m*® wurde nach dem Verfahren von
Moorcroft? abgeschétzt. Demnach ist bei Jahresmittelwerten von PM10, die (iber 32
ng/m® liegen, auch die zuldssige Anzahl von Tagen mit erhdhten PM10 Werten
Uberschritten. Das Verfahren liefert keine Aussage Uber die konkrete Anzahl von Ta-

gen, an denen dies zutrifft.

In Tab. 2.2.2/1 sind die berechneten lokalen Anteile der Verursachergruppen und des
aus Messungen abgeschatzten regionalen Hintergrundes an der Immissionssituation

in der CorneliusstraBe zusammengefasst:

Verursacher PM10
Jahresmittel [ug/m?]

Industrie 0,2
Kleinfeuerung 0,1

Kfz 12,4
Offroad 0,2
Schiene 0,03
Flug 0,0
Schifffahrt 0,1
regionaler Hintergrund 25
Urbane Zusatzbelastung 3

Tabelle 2.2.2/1: Berechnete Immissionskonzentrationen nach Verursachern

aufgeschliisselt am Standort der LUQS- Station DDCS, EU-
JahreskenngréBen 2003 fiir den Stoff: PM10

! Ingenieurbiiro Rau, 2005: Immissionsberechnungen fiir das Gebiet des Luftreinhalteplans Diisseldorf
Sidliche Innenstadt mit aktualisierten Emissionsdaten. Vorlaufiger Bericht, im Auftrag des
Landesumweltamtes Nordrhein Westfalen.

2 Moorcroft S., Laxen D., and J. Stedman, 1999: Assistance with the review and assessment of PM10
concentrations in relation to the proposed EU Stage 1 Limit Value. Stanger Science and Environment.
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Der so berechnete Jahresmittelwert fir die Immissionskonzentration am Ort der
Messstation des Luftqualitatsiiberwachungssystems des Landes NRW (LUQS) in der
CorneliusstraBe (mit der Bezeichnung DDCS) betragt 41 pg/m®. Ein Vergleich zwi-
schen Messung (Kapitel 2.1, 45 pg/m® und 108 Uberschreitungen von 50 pg/m®) und
Berechnung zeigt dass der berechnete Jahresmittelwert niedriger als der gemessene
Wert ist und die Berechnungen damit die Immissionssituation etwas (um ca. 9 %)
unterschatzen. Die berechneten Werte liegen tber dem PM10-Grenzwert fir den
Jahresmittelwert und weisen deutlich auf eine Uberschreitung der erlaubten Haufig-
keit von Tagesmittelwerten gréBer als 50 pg/m?® fiir PM10 hin.

Zusatzlich wurden mit dem Screeningmodell ISIS Berechnungen fliir das gesamte
Plangebiet vorgenommen. Die Ergebnisse der Berechnung zeigen, dass der Jah-
resmittelwert fir PM10 bereits im Jahr 2003 in den meisten anderen StraBen
eingehalten wird, dass jedoch weitere StraBenabschnitte als Verdachtsfélle fir eine
potenzielle Uberschreitung der erlaubten H&ufigkeit von Tagesmittelwerten groBer
als 50 pg/m? fiir PM10 einzustufen sind. Damit kann die CorneliusstraBe nicht isoliert
betrachtet werden. Dem tragt der MaBnahmenplan Rechnung, da in Stufe 3 vorge-

sehen ist, nur Fahrzeuge mit Partikelfilter im Plangebiet zuzulassen.

2.3  Ort der Uberschreitung

2.3.1  Abschatzung der GroBe des beaufschlagten Gebietes

Die GroBe des beaufschlagten Gebietes wird durch einen Abschnitt der Cornelius-
straBe von ca.1.000 m Lange bestimmt. Aufgrund der Geometrie der CorneliusstraB3e
(Schluchtcharakter mit abschirmender Wirkung fiir die benachbarten Bereiche) ist
davon auszugehen, dass sich die Uberschreitung der zulassigen
Schadstoffbelastung auf den unmittelbaren Bereich des betrachteten

StraBenabschnittes beschrankt.

2.3.2 Abschatzung der Anzahl der betroffenen Menschen

Unmittelbar an der CorneliusstraBBe, auf dem knapp 1 km langen Abschnitt zwischen
den Kreuzungen mit der Bilker-/Oberbilker Allee und der HerzogstraBe leben etwa
1.000 Menschen. Im jeweils an die CorneliusstraBe angrenzenden Block der Seiten-

straBen haben noch einmal etwa 1.400 Menschen ihre Wohnung.
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Unmittelbar betroffen von der Zusatzbelastung der CorneliusstraBe sind demnach

knapp 2.500 Menschen.

Bereits in den Innenhéfen entspricht die Beaufschlagung dem stadtischen Hinter-

grundniveau.

Kindergarten, Krankenh&auser oder Altenheime (als Orte besonders schiitzenswerter
Nutzung) sind im betrachteten Bereich nicht vorhanden.

2.3.3 Gesundheitliche Bewertung des Schadstoffes

Bei den luftgetragenen Partikeln PM10 handelt es sich um Partikel mit einem Durch-
messer < 10 ug. Sie gelangen durch Nase und Mund in die Lunge, wo sie je nach
GrdBe bis in die Hauptbronchien oder Lungenblaschen transportiert werden kdnnen.

PM10 leisten nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand einen Beitrag zu
schadlichen Gesundheitseffekten beim Menschen. Herz-Kreislauf- und Atemwegser-
krankungen sind dabei am wichtigsten. Fir PM10 kann nach aktuellem Kenntnis-
stand kein Schwellenwert benannt werden, bei dessen Unterschreiten langfristige

Wirkungen auf den Menschen ausgeschlossen werden kdnnen.

Eine Langzeit-Exposition Uber Jahre oder Jahrzehnte kann ebenso mit ernsten ge-
sundheitlichen Auswirkungen verbunden sein. Auswirkungen von PM10 wurden ins-
besondere fur Atemwegserkrankungen und das Lungenwachstum gefunden. Auch

gibt es Hinweise fir eine erhdhte Lungenkrebssterblichkeit.

Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen erharten insgesamt den Ver-
dacht, dass gesundheitliche Effekte teilweise auf die alleinige Wirkung von Partikeln
(u. a. PM10) bzw. deren Kombination mit anderen gasférmigen Luftschadstoffen

zurlckzufUihren sind.

Toxikologische Untersuchungen (Tierversuche u. a.) konnten allerdings bislang noch
nicht die Frage beantworten, welche Partikeleigenschaften und welche toxikologi-
schen Mechanismen die Ursache fiir die beobachteten statistischen Verknipfungen
zwischen Partikeln und gesundheitlichen Effekten sind.
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2.3.4 Nutzung und Struktur des betroffenen Gebietes
Die Landeshauptstadt Diisseldorf (ca. 580.000 Einwohner, 2 672 Einwohner/km?) ist
ein wichtiges Handels-, Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum.

Dies gilt insbesondere fur den Innenstadtbereich; in den Randbereichen der Innen-

stadt nimmt die Wohnnutzung zu.

Die Mischung von gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung ist charakteristisch fur
das Plangebiet. Planungsrechtlich ist der Bereich nérdlich des Firstenwalls als be-
sonderes Wohngebiet ausgewiesen, fir den stdlichen Bereich der CorneliusstraBBe
besteht kein Bebauungsplan. Es handelt sich hier um ein Gberwiegend durch Wohn-

nutzung gepragtes Mischgebiet.

Die pro Richtung zweispurig geflihrte CorneliusstraBe ist zu beiden Seiten von ge-
schlossener, im Schnitt flinfgeschossiger, so genannter Blockrandbebauung ge-

sdumt.

Die Erdgeschosse sind zur StraBenseite hin durch Ladenlokale und Dienstleistungen
gepragt. Die Innenhdfe sind immer noch zu groBen Teilen gewerblich genutzt. Es
gibt jedoch auch ruhige und begrinte Innenhéfe, die die Wohnqualitat erheblich

steigern.

Ihre ehemalige Funktion als EinkaufsstraBe hat die CorneliusstraBe verloren. Heute
ist sie in ihrer Hauptfunktion eine wichtige Nord-Sid-ErschlieBungsstraBe und das
Herzstick der Anbindung von der A46 in die City. Zudem dient sie auch dem Anlie-

ferverkehr.

2.4 Konzentrationsniveau in fritheren Jahren

Far PM10 liegen an der CorneliusstraBBe in Disseldorf seit 1998 JahreskenngréBen

Vor.

Die Tabelle 2.4/1 gibt eine Ubersicht iiber die KenngréBen an dieser Messstelle im

betrachteten Zeitraum.
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Messjahr PMA1 Q-Jahresmittel PM10-Anzahl Tagesmittel
in ug/ms >50 pg/ms

1998 45 104

1999 47 123

2000 41 73

2001 43 99

2002 41 77

2003 45 108

Tabelle 2.4/1: Ergebnisse  mehrjdhriger Messungen am Messort

Diisseldorf-Corneliusstral3e

Bei PM10 ist kein einheitlicher Trend der Immissionsbelastung erkennbar. Wahrend
der Jahresmittelwert noch recht konstant bleibt, ist die Anzahl der Uberschreitung,
als Indikator fur einzelne Immissionsereignisse, starken Schwankungen unterworfen.
Insgesamt wurden bislang in den o. a. Jahren bei PM10 die ab 2005 einzuhaltenden

Grenzwerte Uberschritten.
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3  Analyse der Ursachen fiir die Uberschreitung

des Grenzwertes im Referenzjahr

3.1  Schatzung des Hintergrundniveaus
3.1.1 Regionales Hintergrundniveau
Das regionale Hintergrundniveau lasst sich aus den Ergebnissen der LUQS-Statio-

nen im landlichen Raum abschéatzen.

Far PM10 zeigten die Stationen im landlichen Raum einen mittleren Jahremittelwert
von 25 pg/m°. Die mittlere Anzahl der Tage mit Uberschreitungen des Tagesmittel-
wertes von 50 pg/m? fiir PM10 lag bei 15.

Die Abschatzung flr das regionale Hintergrundniveau ist zusammen mit den weite-
ren Abschatzungen in Tabelle 3.1/2 im nachsten Kapitel enthalten.

3.1.2 Gesamt-Hintergrundniveau

Im Umfeld von Dusseldorf wird an insgesamt 5 Stationen die Konzentrationen von
PM10 erfasst. Diese Stationen kénnen fir die Abschatzung des Gesamt-Hinter-
grundniveaus herangezogen werden. Die nachfolgende Karte gibt einen Uberblick
Uber die Lage dieser Stationen. Die Station in der CorneliusstraBBe in Disseldorf hat
das Kurzel DDCS.
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Bei den Stationen in Dusseldorf-Lérick (LOER); Krefeld-Linn (KREF) und Ratingen-

Tiefenbroich (RAT2) handelt es sich um stadtische Hintergrundstationen. Bei der

Station in Diusseldof-Mérsenbroich (VDDF) handelt es sich um eine Verkehrsstation
an einem Verkehrsknotenpunkt. Die Station in Disseldorf-Reisholz (REIS) steht zwar
nicht unmittelbar an einer StraBe und ist somit bezliglich der meisten Komponenten
als Hintergrundstation einzustufen. Eine Auswirkung der Autobahn auf die PM10-
Belastung konnte nicht festgestellt werden. An der Station Neuss (NEUS) wurden in

2003 nur noch meteorologische Daten gesammelt.

In Tabelle 3.1/2 sind fir die relevanten Grenzwerte die Ergebnisse der 5 Stationen im
Umfeld von Dusseldorf flr das Jahr 2003 aufgelistet. Zum Vergleich sind auch das
aus dem Mittelwert der landlichen Hintergrundstationen abgeschéatzte regionale Hin-
tergrundniveau sowie der Rhein-Ruhr-dahresmittelwert (Mittelwert aller Hintergrund-

Stationen im Rhein-Ruhr-Gebiet) aufgefuhrt.
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In der Tabelle ebenfalls enthalten ist das Gesamt-Hintergrundniveau, das sich aus
dem Mittelwert der stadtischen Hintergrundstationen im Umfeld von Dulsseldorf ab-
schatzen Iasst.

Fir PM10 betragt das Gesamt-Hintergrundniveau fiir den Jahresmittelwert 28 pg/m?.
Die Anzahl der Tage mit Uberschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 pg/m® lag
an den Hintergrundstationen im Umfeld von Dusseldorf im Mittel bei 28. Untermauert
wird diese Abschéatzung durch die gute Ubereinstimmung mit dem Rhein-Ruhr-Jah-
resmittel im Jahr 2003, wobei das Rhein-Ruhr-dahresmittel bei allen KenngréBen
leicht erhéht ist. Zudem ist die Anzahl der Tagesmittelwertliberschreitungen, als
MessgrdBe fir Einzelereignisse, starkeren lokalen Schwankungen unterworfen.

PM10
Jahresmittel-

PM10: Anzahl der

Station Art der Station Tagesmittel-werte
werte 0
3 > 50 pg/m
Hg/m
Diisseldorf-Corneliusstr. 71 Verkehr 45 108
Dusseldorf Mérsenbroich Verkehr 31 29
Dusseldorf-Lérick Stadtischer Hintergrund 26 23

Stadtischer Hintergrund

Dusseldorf-Reisholz mit Einfluss A46 30 31
Krefeld-Linn Stadtischer Hintergrund 28 31
Ratingen-Tiefenbroich Stédtischer Hintergrund - -
Gesamt-Hintergrundniveau 28 28
Regionales Hintergrundniveau 25 15
Rhein-Ruhr-Jahresmittel 29 35

Tabelle 3.1/2: JahreskenngréBen 2003 fiir die verschiedenen Stationen im

Umfeld von Dlsseldorf. Das Gesamthintergrundniveau ergibt
sich aus dem Mittelwert der stadtischen Hintergrundstationen.
Zum Vergleich sind auch die Angaben fir das geschétzte
regionale  Hintergrundniveau  sowie  der  Rhein-Ruhr-
Jahresmittelwert in der Tabelle enthalten. Beim Rhein-Ruhr-
Jahresmittelwert gehen alle Hintergrundstationen im Rhein-
Ruhr-Gebiet in die Mittelwertbildung ein.

3.2 Beitrag lokaler Quellen zur Uberschreitung der Grenzwerte

Verfahren zur Identifikation von Emittenten
Zur ldentifikation der relevanten Emittenten wird in erster Linie das Emissionskatas-
ter Luft NRW herangezogen. Hierin sind folgende Emittentengruppen erfasst:
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Verkehr (StraBen-, Flug-, Schiffs-, Schienen- und Offroadverkehr),

Industrie (genehmigungsbedirftige Anlagen nach 4. BImSchV),

Landwirtschaft (Ackerbau und Nutztierhaltung),

nicht genehmigungsbedurftige Anlagen (Gewerbe und
Kleinfeuerungsanlagen),

sonstige anthropogene und natirliche Quellen.

Da im vorliegenden Luftreinhalteplan die Komponente PM10 im Plangebiet "Stdliche
Innenstadt" der Stadt Disseldorf betrachtet wird, kann sich die Untersuchung der
Quellen auf die hierfir relevanten Emittentengruppen Verkehr, Industrie und Klein-

feuerungsanlagen beschranken.

Hinsichtlich der Industrie (genehmigungsbedurftige Anlagen) wird nicht nur auf das
Emissionskataster Luft, sondern auch auf den Sachverstand des fir die
Anlageniberwachung  zustédndigen  Staatlichen  Umweltamtes  Dusseldorf

zurtickgegriffen.

3.2.1 Emittentengruppe Verkehr

StraBenverkehr

Insgesamt wird im Jahr 2003 im Plangebiet eine Fahrleistung von rd. 685 Mio. km
erbracht. Der PKW-Verkehr (incl. Krader) stellt mit einem Fahrleistungsanteil von
93 % die groBte Gruppe dar, wahrend die leichten Nutzfahrzeuge rd. 3,5 % und die
schweren Nutzfahrzeuge ohne Busse etwa 3,2 % verursachen. Der Rest von rd.
0,5 % entfallt auf die Busse.

Mit diesen EingangsgrdéBen kdnnen die PM10-Emissionen des StraBenverkehrs im
Plangebiet "Sidliche Innenstadt" flr das Jahr 2003 (Tabelle 3.2.1/1) berechnet
werden: Demnach belaufen sie sich auf ca. 56 t/a.

Schienenverkehr
Dieser Verkehrstrager umfasst den dieselbetriebenen Schienenverkehr. Mit Hilfe des
Emissionskatasters Schienenverkehr in NRW wurde flr das Plangebiet im Jahr 2000

eine PM10-Emission von 0,1 t/a ermittelt.
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Offroad-Verkehr

Insgesamt werden innerhalb des Offroadsektors, der die Emissionsbereiche Bauma-
schinen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenpflege und Hobby, Industrie aus-
schlieBlich der Triebfahrzeuge und das Militadr umfasst, PM10-Emissionen in einer

Hoéhe von ca. 4,5 t/a freigesetzt.

Schifffahrt und Flugverkehr
Der Schiffsverkehr umfasst die Emissionen der Rheinschifffahrt des Jahres 2000.

Insgesamt werden ca. 13,6 t/a PM10 emittiert.

Der Verkehrstrager Flugverkehr ist im Plangebiet bedeutungslos.

Gegeniiberstellung der Emissionen aus dem Verkehrssektor

Auch wenn nicht alle Angaben im Emissionskataster aus dem gleichen Erhebungs-
jahr stammen, ist es zulassig, zumindest die GréBenordnungen der Emissionen der
verschiedenen Verkehrstrager zu vergleichen (Tabelle 3.2.1/1). Mit Abstand wich-
tigster Emittent fir PM10 (etwa 75%) ist der StraBenverkehr. Die Schifffahrt ist mit
ca. 13,6 t/a (gut 18 %) der zweitgrd Bte Emittent an PM10, gefolgt vom Offroadsektor
mit knapp 6,1 % Anteil.

Verkehrstrager PM10 Bezugsjahr
[t/a]
StraBe 56 5003
Schiene 0,1 2000
Offroad 4,5 1997-1999
Schifffahrt 13,6 2000
Gesamt 74,2
Tabelle 3.2.1/1: Gesamtmenge der erfassten Emissionen aus dem Verkehr

innerhalb des Plangebietes Diisseldorf "Sidliche Innenstadt”
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Die Quellengruppe des StraBenverkehrs lasst sich nach Fahrleistung und PM10-
Emission weiter differenzieren. Personenkraftwagen und Krader tragen mit ca. 93 %
zur Gesamtfahrleistung bei, wahrend die restlichen Fahrzeuggruppen einen Anteil
von rd. 7 % einnehmen (siehe Abb. 3.2.1/1). Demgegenlber verursacht dieser ver-
héaltnismaBig geringe Teil etwa 37 % der PM10-Emissionen des Verkehrs im Plange-
biet.

Der Beitrag des Verkehrs zur Immissionsbelastung in der CorneliusstraBe wird in der
zusammenfassenden Darstellung der relevanten Emissionsquellen (Kapitel 3.5)
diskutiert.

Fahrleistung im Plangebiet in 2003 PM10 - Emissionen

0,5% 4% 5%

63%

@ Pkw und Krader

B schwere Nutzfahrzeuge ohne Busse > 3,5 t
O Busse

O leichte Nutzfahrzeuge <= 3,5 t

Abb. 3.2.1/1: Fahrleistung und PM10-Emissionen des StraBenverkehrs Im
Plangebiet im Jahr 2003

3.2.2 Emittentengruppe Industrie - genehmigungsbediirfige Anlagen
Vorbemerkung

Abweichend vom Referenzjahr 2003 basieren die Auswertungen der Emissionserkla-
rungen zur Emittentengruppe Industrie (genehmigungsbedurftige Anlagen) auf dem
Erklarungszeitraum 2004.
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Anlagenstruktur der industriellen Anlagen

Im Plangebiet gibt es insgesamt 18 genehmigungsbedurftige Anlagen. Die hiervon
ausgehenden PM10-Emissionen sind allerdings sehr gering. Lediglich 1 Anlage
emittiert knapp 0,7 t/a PM10, eine weitere 0,2 t/a. Alle anderen tragen noch
wesentlich weniger zu den PM10-Emissionen im Plangebiet bei. Insgesamt sind die
PM10-Emissionen aus industriellen Anlagen im Plangebiet auf knapp 1,1 t/a zu
beziffern (zur Relevanz dieser Quellen siehe Kap. 3.5).

3.2.3 Emittentengruppe Landwirtschaft
Die Untersuchungen ergeben flir die Emittentengruppe Landwirtschaft keine Rele-

vanz im Plangebiet.

3.2.4 Emittentengruppe nicht genehmigungsbediirftige Anlagen
Im Bereich der nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen sind fir das Plangebiet die
Kleinfeuerungsanlagen als PM10-Quellen zu betrachten.

Die Emissionen betragen im Plangebiet insgesamt 3,1 t/a PM10.
Die Kleinfeuerungsanlagen leisten nach der Ursachenanalyse nur einen geringfigi-
gen Beitrag zur Immissionssituation in der CorneliusstraBe und werden daher fir die

MaBnahmenplanung nicht herangezogen.

3.2.5 Emittentengruppe natiirliche Quellen
Die Untersuchungen ergeben flr natirliche Quellen keine Relevanz im Plangebiet.

3.2.6 Sonstige Emittenten

Die Untersuchungen ergeben flr sonstige Emittenten keine Relevanz im Plangebiet.
3.3 Klimatologie

Das Gebiet der Stadt Disseldorf liegt im Gberwiegend maritim gepragten nordwest-
deutschen Klimabezirk (Klimaatlas NRW, 1989).
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Von besonderer Bedeutung fur den Luftaustausch, den Zu- und Abtransport von Luft-
schadstoffen, sind Windrichtung, Windgeschwindigkeit sowie die Haufigkeit von aus-

tauscharmen Wetterlagen (Inversionen).

Im Rheintal gelegen herrschen in Disseldorf Winde aus stdlicher Richtung vor. An
zweiter Stelle stehen Winde aus stddstlichen Richtungen. Ein drittes Richtungsmaxi-

mum liegt bei Nord/Nordost.

Die Windgeschwindigkeit liegt im Jahresmittel zwischen 3 und 4 m/s, wobei das Ma-
ximum mit 3,5 - 4,8 m/s im Januar und das Minimum mit unter 3 m/s im August zu
verzeichnen ist. Niedrige Windgeschwindigkeiten (kleiner 2 m/s) werden insbeson-
dere im Winter und doppelt so oft in der Nacht wie am Tag beobachtet. In Bereichen

mit insgesamt starker Schadstoffbelastung gilt dies fir ca. 35 % der Zeit.

Nachtliche Bodeninversionen (Inversionen mit Untergrenzen unter 300 m) liegen im
Sommer zu ca. 60 % der Zeit vor, im Winter zu ca. 30 %. Insgesamt sind mittagliche

Inversionen wesentlich seltener (1 % im Sommer, 9 % im Winter).

Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 10 C (Juli 17 — 18 C, Januar 2 C). Es werden
im Schnitt 34 Sommertage (H6chsttemperaturen = 25 C) und ca. 50 Frosttage

(Tiefsttemperatur < 0 C) verzeichnet.

Das Jahr 2003 wurde durch austauscharme Ostwetterlagen gepragt und wies gene-
rell einen erhdhten Schwachwindanteil aus. Diese austauscharmen Wetterlagen
kénnen prinzipiell zu héheren Schadstoffkonzentrationen flhren.

Das Plangebiet ist gepragt von dichter Bebauung und geringem Grinanteil; im Re-
gelfall ist die generelle Schadstoffbelastung in solch stark versiegelten Innenstadtbe-
reichen hoch.

Andererseits macht sich die Beluftungsfunktion des Rheins positiv bemerkbar.

Insgesamt ist der Luftaustausch in Dlsseldorf weitgehend gut.
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3.4 Topographie
Die Topographie des Plangebietes und seiner Umgebung weist keine Besonderhei-

ten auf. Sie ist ohne Relevanz fur die Belastungssituation.

3.5 Zusammenfassende Darstellung der relevanten Quellen und
des jeweiligen Anteils an der Uberschreitung

In Tabelle 3.5/1 werden die in diesem Bericht betrachteten Quellen flr das Plange-

biet dargestellt:

Quellbereich (Bezugsjahr) Emissionen
PM10 [t/a]

Verkehr (1997-2002) 74,2

Industrie (2004) 1,1

nicht genehmigungsbediirftige Feuerungsanlagen (1999) 3,0

Gesamt 78,3

Tabelle 3.5/1: Vergleich der Emissionen aus den Quellbereichen Verkehr,

Industrie und nicht genehmigungsbedlirftige Feuerungsanlagen
fir das Plangebiet von Dulsseldorf (gerundet)

Vom Gesamtauswurf von 78,3 t/a PM entfallen demnach 95 % auf den Verkehr, 1,0

% auf die Industrie und die restlichen 4,0 % auf die Feuerungsanlagen.

Wenngleich Industrie und nicht genehmigungsbedurftige Anlagen zu den PM10-
Emissionen im Plangebiet mit insgesamt knapp 5,0 % beitragen, zeigen Simulations-
rechnungen fir die Immissionssituation in der CorneliusstraBe deutlich abweichende
Verhaltnisse. Dies ist im Wesentlichen auf grundsétzlich unterschiedliche Austritts-

bedingungen der PM10-Emissionen zurtickzuflhren:

Emissionen aus einer Quellhéhe von unter einem Meter (wie z. B. bei Pkw) unterlie-
gen deutlich anderen Ausbreitungsbedingungen als solche aus Kaminen. Hinzu
kommt der Schluchtcharakter der CorneliusstraBBe, der die Bellftung der StraBe be-

hindert und eine Konzentration der Verkehrsabgase begunstigt.
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In Abb. 3.5/1 sind prozentual die berechneten Anteile der verschiedenen Verursa-

chergruppen sowie des regionalen Hintergrundes an den PM10-Immissionen in der

CorneliusstraBe dargestellt. Der gréBte Beitrag wird mit Gber 60% durch den regio-

nalen Hintergrund geleistet. Der lokale Beitrag des StraBenverkehrs (KFZ) halt mit 31

% den zweitgroBten Anteil. Die urbane Zusatzbelastung leistet den drittgrdBten

Beitrag. Alle Ubrigen Quellgruppen leisten keinen signifikanten Beitrag.

Offroad
<1%
Schiene
<1%
regionales Fllojg
Hintergrundniveau 0%
62% Schifffahrt
<1%

Industrie Kleinfeuerung
<1% <1%

urbane
Zusatzbelastung
7%

Abb. 3.5/1:
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Berechnete PM10-Immissionsbeitrdge nach Quellgruppen in %
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StraBenverkehrs an der Immissionssituation in  der
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4  Voraussichtliche Entwicklung der Belastung
(Basisniveau)

4.1 Zusammenfassende Darstellung des Emissionsszenarios
Erkenntnisse iber wesentliche Anderungen der Emissionen aus den Quellengruppen
.Industrie-genehmigungsbedurftige Anlagen“ und ,nicht genehmigungsbedurftige
Anlagen® im Plangebiet bis 2010 liegen nicht vor. Da der Anteil dieser Gruppen an
der Uberschreitung der zuldssigen Belastung im Referenzjahr nicht relevant war,
wird flr die Prognose der Entwicklung der Belastung im Folgenden lediglich der Ver-
kehr betrachtet.

Die Stadt Dusseldorf geht bei lhren Analysen davon aus, dass die Fahrleistung im
Plangebiet ohne weitere MaBnahmen auf gleichem Stand wie im Referenzjahr bleibt.
Konkrete Planungen fir den Bereich des Plangebietes lagen bei der Erstellung des
Luftreinhalteplans ,Disseldorf Stdliche Innenstadt” nicht vor.

4.1.1 Quellen des regionalen Hintergrundes

Europaweit liegen Emissionsdaten mit einer horizontalen Maschenweite von 50 km
fir das Jahr 1999 und als Projektion fir 2010 vor. Sie werden von EMEP und der
TNO an diesem Gitter bereitgestellt (Vestreng und Klein, 2002)' Die Projektion fir
2010 erarbeitete das IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis).

4.1.2 Regionale Quellen

Flr die detailliertere Betrachtung der regionalen Quellen wird ebenfalls das Emissi-
onskataster Luft des LUA wie unter 4.1.1 beschrieben verwendet, da die Daten auf-
grund der Maschenweite von 1 km auch hierzu herangezogen werden kénnen.

4.1.3 Lokale Quellen

StraBenverkehr

Die Stadt Disseldorf hat mit ihnrem Verkehrsmodell ermittelt, dass im Plangebiet seit
2002 bis zum Jahr 2010 kein weiterer Anstieg der Fahrleistung stattfindet. Somit
werden bei allen weiteren Betrachtungen die Angaben des Jahres 2002 verwendet.
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Mit diesen EingangsgréBen kénnen die PM10-Emissionen des StraBenverkehrs im
Plangebiet "Sidliche Innenstadt” fir die Jahre 2003 und 2010 (Tabelle 4.1.3/1) be-

rechnet werden.

Verkehrstrager PM10 [t/a] Bezugsjahr

StraBe 56 2003

StraBe 48 2010

Tabelle 4.1.3/1: Gesamtemissionen aus dem StraBBenverkehr im Plangebiet

Diisseldorf flir die Jahre 2003 und 2010

Die PM10-Emissionen fallen demnach von 56 t im Jahr 2003 auf 48 t im Jahr 2010.
Dieser prognostizierte Rickgang um ca. 14 % trotz gleich bleibender Fahrleistungen
ist als Folge der immer weiter fortschreitenden Verbesserung der Motor- und Abgas-

technologie zurlckzufihren.

Schienenverkehr
Eine Hochrechnung auf das Jahr 2010 ist nicht durchflhrbar, da hierflr keine Daten
vorhanden sind. Jedoch werden die Emissionen des dieselbetriebenen Schienenver-

kehrs mit Umsetzung der Abgasgesetzgebung zurtickgehen.

Offroad-Verkehr
Eine Hochrechnung auf das Jahr 2010 ist nicht durchfihrbar, da hierfiir keine Daten
vorhanden sind. Die Einfihrung und Verschéarfung von Abgasgrenzwerten flr mobile

Maschinen und Geréate wird zur weiteren Reduktion der Luftschadstoffe fihren.

Schifffahrt und Flugverkehr
Mangels Daten kann auch hierfar keine Hochrechnung auf das Jahr 2010 erfolgen.
Die Herabsetzung der Abgasgrenzwerte fiir Schiffsantriebe wird die Emissionssitua-

tion dieser Quellengruppe weiterhin positiv andern.

Vesteng,V. and Klein,H.: Emission data reported to UNECE/EMEP: Quality assurance and trend analysis & presentation og
WebDab. Emep MSC-W Status report; Emep/MSC-W Note 1/2002, 2002.
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4.2 Erwartete Immissionswerte im Zieljahr

Far diese Berechnungen wurden die neuesten akkreditierten Prognosen der Emissi-
onsdaten fUr das Zieljahr 2005 von der TNO, EMEP und dem Umweltbundesamt
verwendet (vgl. Kapitel 4.1.1). Dies entspricht im Wesentlichen dem EU-Baseline-
szenario. Neueste Erkenntnisse zeigen jedoch dass die zeitliche Abnahme der
PM10-Immissionen bei diesen Szenarien etwas Uberbewertet wird.

4.2.1 Erwartetes regionales Hintergrundniveau

Das regionale Hintergrundniveau fir 2005 wurde mit dem mesoskaligen Chemie-
Transport-Modell EURAD auf einem 25 x 25 km? Gitternetz prognostiziert'. Es wur-
den deutschlandweite Prognosen durchgefiihrt und der europaweite Ferntransport

berlcksichtigt.

Far PM10 wurde far das Zieljahr 2005 fur das Umfeld von Dusseldorf eine regionale
Hintergrundbelastung von 23,2 pg/m® berechnet. Dieser Wert stimmt gut mit dem aus

den Messungen fiir das Jahr 2004 abgeschatzten Wert von 21 pg/m?® tiberein.

4.2.2 Erwartetes Gesamthintergrundniveau

Das erwartete Gesamthintergrundniveau fir das Zieljahr 2005 wurde ebenfalls mit
dem EURAD-Modell prognostiziert. Das erwartete Gesamthintergrundniveau wird zu
25 pg/m® abgeschatzt. Dieser Wert zeigt sehr gute Ubereinstimmung mit dem aus

den Messungen fiir das Jahr 2004 abgeschatzten Wert von 24 pg/m?®.

1 Memmesheimer, M., Friese, E., H. J. Jakobs, C. Kessler, H. Feldmann, G. Piekorz und A. Ebel, 2004: AZUR —
Ausbreitungsrechnungen zur zukinftigen Entwicklung der Luftqualitat in Nordrhein-Westfalen: Bewertung und
MaBnahmenplanung zur Luftreinhaltung. — AbschluBbericht, im Auftrag des Landesumweltamts NRW, Rheinisches Institut
fir Umweltforschung an der Universitat Koln.

Memmesheimer, M., Friese, E., H. J. Jakobs, C. Kessler, H. Feldmann, G. Piekorz und A. Ebel, 2004: ELAN —
Auswirkungen zukiinftiger EmissionsminderungsmaBnahmen auf die Luftqualitat in Nordrhein-Westfalen:
Ausbreitungsrechnungen zur Bewertung und MaBnahmenplanung fiir die Luftreinhaltung.

37



Bezirksregierung Diisseldorf: Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

4.2.3 Erwartete Belastung am Uberschreitungsort

Fir das Zieljahr 2005 wurde die erwartete Belastung in der CorneliusstraBe durch
eine Kombination der EURAD-Prognosen fiir den regionalen Hintergrund und ISIS-
Berechnungen (siehe Kapitel 2.2.2) mit fur das Jahr 2005 prognostizierten DTV- und
Emissionswerten abgeschatzt. Hinzu wurde die Differenz aus dem fir das Zieljahr
2005 abgeschatzten Gesamthintergrundniveau (siehe Kapitel 4.2.2) und dem regio-
nalen Hintergrundniveau addiert (urbane Zusatzbelastung). Fur alle Ubrigen Quell-
gruppen wurde angenommen, dass sie den gleichen Immissionsbeitrag leisten wir-

den wie im Jahr 2003. Damit ist die Abschatzung eher konservativ.

In Tab. 4.2.3/1 sind die fir das Zieljahr 2005 berechneten Anteile aller Verursacher-
gruppen und des aus Berechnungen abgeschatzten regionalen Hintergrundes an der
Immissionssituation in der CorneliusstraBe zusammengefasst. Ein Vergleich mit
Tabelle 2.2.2/1 zeigt, dass neben der urbanen Zusatzbelastung auch der Immissi-
onsbeitrag des regionalen Hintergrundes gesunken ist. Der lokale Beitrag des
StraBenverkehrs zeigt hingegen eine leichte Zunahme (0,4 pug/m®) im Vergleich zum
Jahr 2003. Bei den Berechnungen wurden noch keine MaBnahmen aus dem Akti-
onsplan bericksichtigt. Auf die Auswirkungen der MaBnahmen wird am Ende dieses
Kapitels gesondert eingegangen.

Verursacher PM10
Jahresmittel [ug/m3]
Industrie 0,2
Kleinfeuerung 0,1
Kfz 12,8
sonstiger Verkehr 0,33
regionaler Hintergrund 23,2
Urbane Zusatzbelastung 1,8
Tabelle 4.2.3/1: Fir das Zieljahr 2005 berechnete Immissionskonzentrationen

nach Verursachern aufgeschliisselt am Standort der LUQS-
Station DDCS, EU-JahreskenngréBen 2005 fir den Stoff: PM10
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Die fur das Jahr 2005 erwartete Gesamtimmissionskonzentration in der Cornelius-
straBe wird auf 38,4 pg/m® abgeschétzt. Damit ist eine Abnahme (um 2,6 pg/m?®) der
PM10-Immission im Vergleich zu dem fir das Jahr 2003 prognostizierten Wert (41
ng/m®) zu verzeichnen. Zumal der fiir das Jahr 2003 berechnete PM10-Wert um ca.
9 % niedriger lag als der gemessene Wert, muss davon ausgegangen werden, dass
der flr das Jahr 2005 prognostizierte Wert ebenfalls um ca. 9 % zu niedrig ist und
deswegen im Jahr 2005 ein Wert von mindestens 38,4 pg/m® erwartet werden kann.
Dies qilt insbesondere auch, weil die Abnahme der PM10-Belastung bei den Berech-

nungen etwas Uberbewertet wird.

Damit muss davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2005 in der CorneliusstraBBe
der Jahresmittelwert fir PM10 im Bereich des Grenzwertes von 40 ug/m® liegen wird.
Die berechneten Werte weisen ohne die Berlcksichtigung von MaBnahmen auf eine
deutliche Uberschreitung der erlaubten Haufigkeit von Tagesmittelwerten gréBer als
50 pg/m?® fir PM10 hin.

In Abb. 4.2.3/1 sind prozentual die flr das Jahr 2005 prognostizierten Anteile aller
Verursachergruppen und der aus Berechnungen abgeschatzten Beitrage des regio-
nalen Hintergrundes und der urbanen Zusatzbelastung an der PM10-Immission in
der CorneliusstraBe dargestellt. Analog zum Jahr 2003 hat auch im Zieljahr 2005 bei
PM10 der regionale Hintergrund mit 60 % den gréBten Anteil. Ebenso wie im Jahr
2003 wird der zweitgréBte Beitrag mit Uber 30 % durch den StraBenverkehr (KFZ)
geleistet. Den drittgréBten Beitrag leistet die urbane Zusatzbelastung. lhr Beitrag ist
jedoch wesentlich geringer als die Beitrdge des regionalen Hintergrundes und des
StraBenverkehrs. Alle Gbrigen Quellgruppen leisten keinen signifikanten Beitrag.

Die Ergebnisse der Berechnung mit dem Screeningmodell fir das gesamte Plange-
biet zeigen, dass der Jahresmittelwert fir PM10 im Jahr 2005 voraussichtlich ein-
gehalten wird. Eine genauere Untersuchung ist im Rahmen des neuen Nordrhein-
Westfalen-weiten Screenings im Jahr 2006 geplant.
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urbane
Zusatzbelastung
5%

Kleinfeuerung
<1%

Industrie
1%

Kfz

/33%

Offroad
/ 1%
regionales Schiene
Hintergrundniveau <1%
60%
Schifffahrt Flug
< 1% 0%
Abb. 4.2.3/1: Flr das Zieljahr 2005 berechnete PM710-Immissionsbeitrdge

nach Quellgruppen in % in der CorneliusstraBe. KFZ ist der
lokale Anteil des StraBenverkehrs an der Immissionssituation in
der CorneliusstralBe

Eine Kombination des MaBnahmenblndels mit dem Einsatz des Partikelfilters fur alle
Fahrzeuge wirde bis zum Jahr 2010 zu einer Einhaltung der Grenzwerte in allen
StraBen im Plangebiet fihren. Werden die im vorangegangenen Luftreinhalteplan fir
die Komponente NO, aufgefiihrten MaBnahmen umgesetzt und fahren zusétzlich,
entsprechend dem Aktionsplan oder den notwendigen MaBnahmen des Bundes und
der Lander im Plangebiet nur noch Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter, so kann nach
der angenommenen Datenbasis in allen StraBen des Plangebietes bis zum Jahre
2010 voraussichtlich die zulassige Anzahl von Tagen mit Uberschreitung des Ta-

gesmittelwertes eingehalten werden.
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4.3 Diskussionen uber die Notwendigkeit weiterer MaBnahmen
Der Grenzwert fir PM10 wird im Zieljahr 2005 ohne zusétzliche MaBnahmen in der
CorneliusstraBe nicht eingehalten werden. Die MaBnahmen, die zur Einhaltung der

Grenzwerte entwickelt werden muissen, sollen sich am Verursacheranteil orientieren.

Neben der Hintergrundbelastung ist der StraBenverkehr in der CorneliusstraBe mit

einem Emissionsanteil von 75 % die mit Abstand gréBte Emissionsquelle.

Der untersuchte Streckenabschnitt der CorneliusstraBe ist Teil einer innerdrtlichen
HauptverkehrsstraBe mit Lichtsignalanlagensteuerung und einem DTV (durchschnitt-
licher taglicher Verkehr) zwischen 40.000 und 48.500 Kfz/24h. Auf diesem knapp
1000 m langen Abschnitt betragt der Anteil der PKW und Krader ca. 94 %, der Anteil
der schweren Nutzfahrzeuge ohne Busse (sNoB) > 3,5 t zul. Gesamtgewicht belauft
sich auf etwa 1,3 %, die Busse nehmen rd. 0,7 % ein. Die restlichen 3,6 % entfallen
auf die leichten Nutzfahrzeuge < 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Mit diesen Angaben wird
die Emissionssituation des Jahres 2010 mit Hilfe eines Grobscreenings abgeschatzt.

Fahrleistung in der Corneliusstrae 2010 PM10 - Emissionen beim Basisszenario 2010
3,6%

4%
6%

1%

@ Pkw und Krader

B schwere Nutzfahrzeuge ohne Busse > 3,5 t
0 Busse

O leichte Nutzfahrzeuge <= 3,5 t

79%

Abbildung 4.3/1:  Anteile der Fahrzeuggruppen am GesamtstraBenverkehr und
ihre Anteile an den PM10-Emissionen in der CorneliusstralBe im
Jahr 2010

41



Bezirksregierung Diisseldorf: Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

Insgesamt wird in der CorneliusstraBBe fur das Jahr 2010 von verkehrlichen PM10-
Emissionen in Héhe von 493 kg/a  ausgegangen. Bei  einer
Gesamthintergrundbelastung von rund 20 pupg/mé®  ergibt sich ein

Immissionskonzentrationswert von ca. 35 ug/m®.

Im Jahre 2004 wurden insgesamt 83 Uberschreitungen des im Zieljahr zuldssigen
Tagesmittelwertes von 50 ug/m? festgestellt. Hierdurch wurde ein Aktionsplan fiir die
sudliche Innenstadt ausgeldst. Die MaBnahmen dieses Aktionsplanes sind auch Ge-
genstand des vorliegenden Luftreinhalteplans. Die MaBnahmen der Stufe 1 des Akti-

onsplanes wurden bereits umgesetzt.

Im weiteren Verlauf diesen Jahres sind im Rahmen des Monitorings die Auswirkun-
gen dieser MaBnahmen zu Uberprifen. Abhangig von den Ergebnissen dieses Mo-
nitorings und den notwendigen Ubergeordneten MaBnahmen des Bundes und der
Lander zur UmrUstung der Fahrzeugflotte wird in der Folgezeit die Notwendigkeit der
Umsetzung weiterer MaBnahmen in Hinblick auf einen Iangerfristigen Erfolg gepruft.
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5  Zusatzliche MaBnahmen zur Einhaltung des

Grenzwertes

5.1  Beschreibung zusatzlicher MaBnahmen

5.1.1 Luftreinhalteplan 2004

Durch den im Herbst 2004 in Kraft gesetzten Luftreinhalteplan wurden bereits eine
Reihe verkehrlicher MaBnahmen getroffen, die neben der Reduzierung der
Stickstoffdioxidbelastung auch der Minderung der Feinstaubbelastung dienen.

Im Einzelnen wurden im Luftreinhalteplan 2004 folgende MaBnahmen getroffen:

1. Der Schwerlastverkehr wird auf der CorneliusstraBe soweit wie mdglich einge-
schrankt. Dies wird mittels eines Lkw-Routen-Konzeptes und mittels
Verkehrszeichen 253 StVO mit dem Zusatzzeichen (Lieferverkehr frei)
erfolgen. Der Durchgangsverkehr wird aus der gesamten Disseldorfer
Innenstadt heraus gehalten werden. Zufahrt in den Innenstadtbereich erhalt

der Schwerlastverkehr nur noch zur Anlieferung.

2. Die stadtischen Fahrzeuge und Busse der Rheinbahn werden schrittweise auf
emissionsarme Antriebsarten umgestellt und mit Prioritét im Innenstadtbereich

eingesetzt.

3. Vermeidung von Stop — and Go und Verflissigung des Verkehrs durch
folgende MaBnahmen:

e Optimierung der Verkehrsiiberwachung (insbesondere MaBnahmen gegen
Parken in zweiter Reihe oder auf Entladezonen vorwiegend im Bereich von
HauptverkehrsstraBBen).

e Kooperationsvereinbarungen mit Geschaften zur logistischen Abstimmung
des Anlieferverkehrs.

e Mehr ,Geradeaus-Gebote“, da Linksabbieger den Verkehrsfluss hemmen,
insbesondere auf der MerowingerstraBe, um diese StraBe als Alternative

zur CorneliusstraBe zu attraktivieren.
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e Angestrebt werden so wenig Linksabbiegemdglichkeiten wie mdglich.
Hierzu muss die StraBenverkehrsbehdrde Dusseldorf noch in jedem
Einzelfall untersuchen, wo auf das Linksabbiegen verzichtet werden kann.

e Bericksichtigung des weiteren Verkehrsumfeldes, damit eine Entlastung
der CorneliusstraBe nicht zur UbermaBigen Belastung anderer StraBen
fuhrt.

e Absprachen mit AWISTA Ober den Zeitpunkt der Millabfuhr und
StraBenreinigung,

e Signaltechnische Verbesserung (Schaltung des Messeprogrammes),

¢ Imagekampagne ,In die Stadt, aber sauber!”

5.1.2 Aktionsplan 2005

An der Messstelle CorneliusstraBe wurde bereits am 11. April 2005 die 36.
Uberschreitung des zuldssigen Tagesmittelwertes bei PM10 festgestellt. Deshalb
waren SofortmaBnahmen einzuleiten und die Aufstellung eines Aktionsplanes
unumganglich.

Ziel aller MaBnahmen des Aktionsplanes war und ist die sofortige Absenkung der
Feinstaubbelastung. Mit den Worten des § 47 Abs. 2 des BImSchG ausgedriickt
miissen die MaBnahmen geeignet sein, die Gefahr der Uberschreitung der Werte zu
verringern oder den Zeitraum, wahrend dessen die Werte Uberschritten werden, zu

verkirzen.

Im Einvernehmen mit der Stadt Disseldorf wurde hierzu ein Stufenplan entwickelt.
Kennzeichnend ist, dass die beschlossenen MaBnahmen von Stufe zu Stufe
intensiver werden. Dieses Modell erlaubt es, die Wirksamkeit der einzelnen
MaBnahmen im Rahmen eines Monitorings zu untersuchen, sie ggf. zu prazisieren
und nur fir den Fall der unzureichenden Wirksamkeit in die nachste Stufe zu

wechseln.
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GemdaB § 47 Abs. 2 BImSchG kénnen Aktionsplane Teil eines Luftreinhalteplanes
sein. Die im Aktionsplan getroffenen MaBnahmen werden hiermit zum Bestandteil
des Luftreinhalteplanes gemacht.

Im Aktionsplan wurden folgende MaBnahmen getroffen:

1. MaBnahmen der 1. Stufe: SofortmaBnahmen

1. Angepasste Nassreinigung

Seit dem 16.03.2005 erfolgt seitens der Stadt Dusseldorf einer téagliche
Nassreinigung der Fahrbahn, der Gleiskérper und des Birgersteiges auf der
CorneliusstraBe. Das bestehende Verfahren der Nassreinigung wird optimiert
werden. Hierzu wurde eine begleitende Untersuchung des Vorhabens durch das
Institut fir Energie und Umwelt e.V. (IUTA) vom Landesumweltamt in Auftrag
gegeben. Erste Ergebnisse werden ausgewertet. Die Untersuchung wird fortgefthrt,

wenn die Nassreinigung positive Effekte zeigt.

2. Einsatz schadstoffarmer Busse
Die Rheinbahn setzt seit dem 15.03.2005 ihre abgasarmsten Busse auf den OPNV-

Linien ein, die durch die CorneliusstraBe fahren.

3. Lkw- Durchgangsverbot

Das bereits im Luftreinhalteplan festgelegte Lkw-Durchgangsverbot > 3,5 t
(Lieferverkehr CorneliusstraBe frei) wurde umgesetzt. Seit dem 10.03.2005 ist die
entsprechende Beschilderung Verkehrszeichen 253 zu § 41 StVO mit dem

Zusatzzeichen (Lieferverkehr CorneliusstraBBe frei) aufgestellt.

Die Einhaltung des Lkw- Durchgangsverkehrs wurde vom Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Dusseldorf und von der Polizei zundchst taglich kontrolliert.
Seitdem sich zeigt, dass das Durchfahrtsverbot weitgehend beachtet wird, erfolgt
eine bedarfsorientierte flexible Uberwachung. Zuwiderhandlungen werden mit

Verwarnungsgeldern geahndet.
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4. Verflissigung des Verkehrs

Die im Luftreinhalteplan festgelegten MaBnahmen zur Verflissigung des Verkehrs
sind umgesetzt. Die Optimierung der Schaltung der Signalanlagen ist erfolgt. Die
Unterbindung des Parkens in zweiter Reihe wird durch regelméaBige Kontrollen des
Ordnungsdienstes durchgesetzt.

5. Verscharfung des LKW- Durchgangsverbot

Das generelle Durchfahrtsverbot fir LKW ist seit dem 13.04.2005 auf LKW > 2,8 t
ausgedehnt worden. Ausgenommen ist nur der Lieferverkehr fiir die Corneliusstraf3e,
fir den grundsétzlich Lieferzeiten von 9:00 bis 14:00 Uhr festgelegt wurden.
Ausnahmetatbestdnde bestehen auch flir Anwohner, betriebsnotwendige
Geschaftsfahrzeuge, OPNV, Rettungsdienste und Taxis.

6. Einrichtung von Ladezonen

Die Einrichtung von drei besonders gekennzeichneten Ladezonen fir den
Lieferverkehr wurde am 21.04.2005 abgeschlossen.

II. MaBnahmen der 2. Stufe: verkehrliche MaBnahmen

1. Durchfahrtsverbot auf der CorneliusstraBBe fiir alle Dieselfahrzeuge, die nicht
die Euronorm 4 oder mehr erfilllen. Ausnahmetatbestédnde bestehen auch fur
Anwohner, betriebsnotwendige Geschaftsfahrzeuge, OPNV, Rettungsdienste
und Taxis.’

Nachristung der Euro 2 — Rheinbahnbusse mit Partikelfilter

Umrlstung der stadtischen Fahrzeug und der Fahrzeuge der Tdéchter der
Stadt (AWISTA, Rheinbahn, Stadtwerke) auf Erdgas und abgasarme
Dieseltechnik

4. Weitere Optimierung der Grinen Welle durch eine verkehrsabhangige
Steuerung
Einrichtung von Service-Points fir Paketanlieferer
Anderung der Zeiten fiir die Abfalleinsammlung

" Hinweis:  Fiir die Umsetzung dieser MaBnahme miissen noch die bundes- und landesrechtlichen
Voraussetzungen geschaffen werden.
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5.2

MaBnahmen der 3. Stufe: Weitere verkehrliche MaBnahmen

Durchfahrtsverbot flr den im Luftreinhalteplan definierten Bereich der
stdlichen Innenstadt fur alle Dieselfahrzeuge, die nicht die Euronorm 4 oder
mehr erfillen. Ausnahmetatbestande bestehen auch fir Anwohner,
betriebsnotwendige Geschaftsfahrzeuge, OPNV, Rettungsdienste und
Taxis.”

Neubeschaffung von Rheinbahnbussen nur noch mit Erdgasantrieb
Intensivierung der StraBenbegrinung durch Neupflanzen von Baum- und
Straucharten mit optimaler Filterwirkung

Verbesserung der Baustellenlogistik im Stadtgebiet zur Vermeidung der

Staubemissionen

Geschatzter materieller Aufwand

Die Entwicklung eines LKW-Routenkonzeptes wird einen materiellen

Aufwand von 70.000,- € erfordern.

Die Umstellung der stadtischen Fahrzeuge auf emissionsarme Antriebsarten

(CNG-Antrieb) werden finanzielle Aufwendungen in Héhe von 450.000,- €

erfordern.

Die Umstellung der Busse im betroffenen Bedienungsgebiet - sowohl der

Rheinbahn als auch der beauftragten Unternehmen- auf emissionsarme

Antriebsarten erfordern finanzielle Aufwendungen in H6he von 3,0 — 5,0 Mio

€. Eine schrittweise Umstellung der Antriebsarten im Zuge notwendiger

Ersatz- und Neuanschaffungen reduziert den Kostenaufwand.

Die MaBnahmen zur Vermeidung des Stop — and Go — Verkehrs und zur

Verflissigung des Verkehrs werden wie folgt veranschlagt:

a.) Optimierung der Verkehrsliberwachung (insbesondere MaBnahmen ge-
gen Parken in zweiter Reihe oder auf Entladezonen) = 80.000,- €

b.) Kooperationsvereinbarungen mit Geschéaften zur logistischen
Abstimmung des Anlieferverkehrs = 15.000,- €

" Hinweis:  Fiir die Umsetzung dieser MaBnahme miissen noch die bundes- und landesrechtlichen

Voraussetzungen geschaffen werden.
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d.)
e.)

mehr ,Geradeaus-Gebote®, da Linksabbieger den Verkehrsfluss hem-

men, insbesondere auf der MerowingerstraBe, um diese StraBe als

Alternative zur CorneliusstraBBe zu attraktivieren = 5.000,- €

Imagekampagne ,In die Stadt, aber sauber = 120.000,- €
Kontrolle des LKW-Durchfahrtsverbotes durch die Polizei = 233.000,- €

5.2.1 Fordermittel
Bei Kapitel 10060 Titelgruppe 60 wurden fir MaBnahmen auf dem Gebiet des

Immissionsschutzes zur Umsetzung der ,Richtlinie 96/62/EG des Rates Uber die

Beurteilung und der Kontrolle der Luftqualitat® vom 27.07.1996 (Luftqualitats-

Rahmenrichtlinie) nachfolgende Haushaltsmittel in den Landeshaushalt eingestellt:

Kapitel
Titel

Funktions-

Kennziffer

Zweckbestimmung

Ansatz
2005

EUR

Ansatz
2004

EUR

Soll
2003

EUR

IST
2002

EUR

537 60 332

Versuche und Untersuchungen
Verpflichtungserméchtigungen:
2005 2004

3.900.000 EUR 930.000 EUR

1.000.000

1.000.000

700.000

633 60 332

Sonstige Zuweisung an
Gemeinden und Gemeindever-
bande fir die Erstellung von
MaBnahmepldnen und Durch-
fihrung von Entwicklungsauf-
gaben
Verpflichtungserméchtigungen:
2005 2004

220.000 EUR 160.000 EUR

160.000

200.000

300.000

88360 332

Zuweisung an Gemeinden und
Gemeindeverbédnde im Rahmen
der Umsetzung der MaBnahme-

plane

150.000

40.000

Summe Titelgruppe

1.310.000

1.240.000

1.000.000
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Die Ausgaben der Titelgruppe 60 stehen flr folgende MaBnahmen zur Verfligung:

2005 2004 2003
EUR EUR EUR

1. Aufstellung von Luftreinhalteplanen (§ 47 Abs.1 BImSchG)

in DUsseldorf, Duisburg, Hagen, Krefeld 160.000 200.000 200.000
2. Umsetzung von MaBnahmen 150.000 40.000 100.000
3. Untersuchungen zur Luftqualitét in verkehrs-

und industriellen lokalen Belastungsschwerpunkten 1.000.000 1.000.000 700.000

(Essen, Kdéln, Minster, Leverkusen, Ménchengladbach etc.)
Zusammen 1.310.000 1.240.000 1.000.000

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz kénnen ebenfalls MaBnahmen
bezuschusst werden, die im Rahmen der Umsetzung von Luftreinhalteplanen
erforderlich sind.

Das Land Nordrhein-Westfalen férdert dariber hinaus bei Kapitel 08081 und Titel
88773 den offentlichen Nahverkehr.

Fur die OPNV-Fahrzeugférderung stehen 2005 landesweit insgesamt 108 Mio Euro
zur Verfigung. Hiervon fallen auf den Regierungsbezirk Disseldorf 57,5 Mio Euro.
Diese Landesmittel sind nach § 13 OPNVG in erster Linie fiir die Neubeschaffung
von Bussen und Bahnen vorgesehen, wobei nur Fahrzeuge mit abgasarmen
Antriebsarten mit einer Partikelmasse im Abgas von weniger als 0,02 g/kwh durch
CRT oder vergleichbare Systeme geférdert werden kénnen. Die Landesmittel kénnen
nach Abstimmung mit den Bezirksregierung aber auch fir so genannte ,sonstige
InvestitionsmaBnahmen® verwendet werden. Die Mittel werden den Aufgabentragern
des OPNV, den Kreisen und kreisfreien Stadten, pauschaliert nach ihrem Anteil an
den landesweiten Betriebsleistungen zugewiesen. Im Bereich des VRR ist diese
Aufgabe von den Aufgabentragern auf den VRR Ubertragen worden. Die
Weiterverteilung der Mittel, d. h. die konkrete Férderung der EinzelmaBnahmen in
ihrem Gebiet, ist Selbstverwaltungsangelegenheit der Aufgabentrager (hier des
VRR). Es hat eine Abstimmung zwischen dem VRR und der Bezirksregierung
gegeben, dass grundsatzlich die Nachristung von Bussen mit Partikelfiltern als

,sonstige InvestitionsmaBnahme*” geférdert werden kann.
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Allerdings hat eine solche Férderung automatisch zur Folge, dass in dem Umfang, in
dem die NachrlUstung gefdérdert wird, diese Férdermittel fir die Neuanschaffung von
Bussen nicht mehr zur Verfigung stehen. Eine Aufstockung der Mittel wegen der
Nachristung von Bussen mit RuBpartikelfiltern hat es nicht gegeben. Dem VRR
wurden vom Ministerium fir Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes
Nordrhein-Westfalen aber rd. 600.000 Euro aus nicht verbrauchter
Fahrzeugférderung 2004, die eigentlich hatten zurlckgezahlt werden missen,
belassen. Dies erfolgte mit der MaBgabe, diese Mittel u. a. flr die Férderung der
Filter-Prototypen bei der Rheinbahn (sowie weiterer MaBnahmen im &stlichen

Ruhrgebiet) zu verwenden.

5.2.2 Aufwendungen des Emittenten
Die Heranziehung einzelner Emittenten ist im MaBnahmekatalog nicht enthalten.

5.3 Abwagung der MaBnahmen

Bei der Abwagung zwischen den in Frage kommenden MaBnahmen ist der
Verursacheranteil und der Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit zu berlcksichtigen.
Beim Verursacheranteil sind diejenigen Emittenten heranzuziehen, die mit einem
Beitrag > 3 % zu der Immissionssituation beitragen. Ein unterhalb dieser Schwelle
liegender Beitrag ist nach TA-Luft irrelevant.

Den gréBten Beitrag zur PM10 Belastung leistet mit 62 % der regionale Hintergrund.
Daneben beruhen die Grenzwertlberschreitungen ganz Uberwiegend auf den
starken straBenverkehrlichen Belastungen auf der Corneliusstr. So tragt der
StraBenverkehr (KFZ) mit 31 % zu den PM10 Immissionen bei. Dabei leistet der Lkw-
und Bus-Verkehr (schwere Nutzfahrzeuge) einen Uberproportionalen Beitrag zur
Schadstoffbelastung. Der Flugverkehr leistet keinen Beitrag. Andere Ursachen liegen
unterhalb des Irrelevanzkriteriums sind zu vernachlassigen. Da der ,regionale
Hintergrund® durch regionale MaBnahmen nicht beeinflussbar ist, muss der
Schwerpunkt der kiinftigen Aktivitdten auf die weitere relevante Emittentengruppe,

den Kraftfahrzeugverkehr, gerichtet werden.
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Die hier getroffenen MaBnahmen dienen der Einhaltung der Grenzwerte. Sie sollen
den Wirtschaftsstandort Disseldorf nicht schadigen und nicht dazu fihren, dass die
Schadstoffbelastung in andere Bereiche verlagert wird. Vermieden werden soll, dass
die Kraftfahrzeuge UbermaBig weite Strecken zurlicklegen muissen und dadurch
mehr NO, oder PM10 produzieren. Zu berlcksichtigen ist ferner, dass
verkehrsregelnde MaBnahmen nur bedingt geeignet sind, die anstehenden Probleme
zu lésen. Deshalb sind die MaBnahmen im Luftreinhalteplan, die bereits auf die
Vermeidung der Entstehung der betreffenden Schadstoffe zielen, ganz besonders
geeignet, die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten. Derartige MaBnahmen
vermindern nicht nur den aktuellen Beitrag zur Schadstoffbelastung, sondern wirken
sich auch auf die regionale Hintergrundbelastung und den urbanen Hintergrund
positiv aus. Aufgrund der hohen Hintergrundbelastung muss im Fokus klnftiger
Strategien daher neben regionalen MaBnahmen auch die Uberregionale Vermeidung
von NO2 und PM10- Belastungen durch geeignete Technologien in allen
Lebensbereichen stehen.

5.4 Vorgesehener Zeitplan
Die Einhaltung der Grenzwerte lassen sich nur in  Zusammenarbeit mit
verschiedenen Partnern erreichen. Aufgrund der staatlichen Aufgabenverteilung, der
Interessenslagen und der umweltpolitischen Mdglichkeiten sind zur Realisierung des
Luftreinhalteplans die Mitarbeit der Kooperationspartner

e Oberbirgermeister der Landeshauptstadt Disseldorf

e Verkehrsbetriebe, insbesondere die Rheinbahn Dlsseldorf

e Branchen-, Berufs- und Fachorganisationen aus der Wirtschaft sowie

¢ Interessensverbande der Bereiche Verkehr und Umwelt
erforderlich.

Bezlglich des Zeitplanes, der zur Umsetzung der MaBnahmen vom

Oberblrgermeister der Landeshauptstadt Disseldorf vorgesehen ist, wird auf den
Luftreinhalteplan 2004 verwiesen.
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Im Ubrigen sind alle MaBnahmen der 1. Stufe sowie Teile der 2. Stufe umgesetzt. Mit
der Umsetzung von weiteren Teilen der 2. sowie von MaBnahmen der 3. Stufe wurde
— bis auf die Umsetzung eines Durchfahrtsverbotes flr nicht-schadstoffarme
Dieselfahrzeuge — bereits begonnen. Flr die Umsetzung eines Durchfahrtsverbotes
fir Dieselfahrzeuge, die nicht Euronorm 4 oder mehr erflllen, fehlen zur Zeit noch

die bundes- und landesrechtlichen Voraussetzungen.

5.5 Maglichkeiten der Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle setzt sich aus einer Vollzugskontrolle und einer Wirkungs-
kontrolle zusammen. Mit einer periodisch durchgeflihrten Erfolgskontrolle soll
Uberprift werden, ob die von verschiedenen Partnern in eigener Verantwortung
umzusetzenden MaBnahmen tatsachlich realisiert (= Vollzugkontrolle) und inwieweit

die gesteckten Ziele erreicht worden sind ( = Wirkungskontrolle).

5.5.1 Vollzugskontrolle

Die Standortbestimmung bei der Umsetzung der MaBnahmen auf der Vollzugsebene
bedingt eine periodische Uberpriifung des Umsetzungs- und Vollzugsstandes. Da
sich die Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren bei der Umsetzung von
MaBnahmen verandern kénnen, ist im Rahmen der maBnahmenorientierten
Wirkungskontrolle die Méglichkeit von flexiblen Anpassungen offen zu halten. Dies
kann beispielsweise eine Intensivierung der Anstrengungen, eine Anderung des
Umsetzungszeitplans oder auch der Verzicht auf die Weiterfihrung einer MaBBnahme
bedeuten. Wesentlich ist dabei, dass die Erkenntnisse der wirkungsorientierten
Erfolgskontrolle mdglichst rasch und vollstdndig flir eine Neubeurteilung des

Handlungsbedarfs in den verschiedenen Aktionsfeldern zur Verfligung stehen.
Die Bezirksregierung Disseldorf wird daher in regelmd@Bigem Turnus

Arbeitsgruppensitzungen durchfiihren und den Luftreinhalteplan erforderlichenfalls

fortschreiben.
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5.5.2 Wirkungskontrolle

Das Messen und Beurteilen von Emissionen und Immissionen stellt die wesentliche
Grundlage dar, um den Erreichungsgrad der NO»- und PM10- Reduzierungen zu
Uberprifen. Damit ist es mdoglich, den Erfolg der getroffenen MaBnahmen zu

kontrollieren und gegebenenfalls die MaBnahmen anzupassen.

Die Wirkungskontrolle besteht somit hauptsachlich darin, dass die Auswirkungen der
verschiedenen MaBnahmen auf die Luftqualitat laufend beobachtet werden. Hierzu
wird das Landesumweltamt die Messungen weiter durchflihren und begleitende

Berechnungen durchfihren.

5.6 Prognose des Belastungswertes fir das Zieljahr 2010
Durch die MaBnahmen der Stufe 1 des Aktionsplans Disseldorf Sidliche Innenstadt
hat sich das Verkehrsaufkommen deutlich reduziert. Die Veranderungen der DTV-

Werte werden in Tabelle 5.6/1 dargestellt.

Richtung Fahrzeugart DTV [1/24 h] Veranderung
MaBnahmen LRP Ist DTV
AP 2005 2002

Stadteinwarts | Lastzug/Sattelzug > 3,5t 13 49 -73 %
Lastkraftwagen > 3,5t 148 279 -47 %

Leichte Nutzfahrzeuge < 3,5t 458 909 -50 %
Personenkraftwagen 22172 23.274 -5%

Stadtauswarts | Lastzug/Sattelzug > 3,5t 10 45 -78 %
Lastkraftwagen > 3,5t 107 257 -58 %

Leichte Nutzfahrzeuge < 3,5t 921 837 10 %
Personenkraftwagen 20.477 21.440 -4 %

Tabelle 5.6/1: Reduktion des Fahrzeugaufkommens durch MaBnahmen der 1.

Stufe des AP Dliisseldorf Stidliche Innenstadt

Diese MaBnahmen sind gleichzeitig Gegenstand des vorliegenden Luftreinhalte-

plans.
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Aufgrund emissions- und immissionsseitiger Berechnungen ist mit Durchflihrung der
MaBnahmen der 1. Stufe von einer Reduktion der PM10-Belastung — bezogen auf

das Jahresmittel - von ca. 3 ug auszugehen.
Die Anzahl der Uberschreitungstage wird sich voraussichtlich um ca. 20 reduzieren.

Eine messtechnische Uberpriifung der Immissionsbelastung ist naturgemaB proble-
matisch, da hier meteorologische Einfliisse oft eine ausschlaggebende Rolle spielen.

So wurde in der CorneliusstraBBe im Jahr 2003 ein um 5 pg héherer Jahresmittelwert
als in 2002 festgestellt, obwohl die Emissionssituation (DTV, Flottenzusammenset-

zung) nahezu unverandert war (s. auch Kap. 3.3).

Bezogen auf die Uberschreitungshaufigkeit ergab sich im Jahr 2003 im Vergleich zu

2002 eine Zunahme von 31 Uberschreitungen.
Daraus folgt, dass, wenngleich die Anzahl der Tage mit reduzierter Belastung be-
rechnet werden kann, die absolute Zahl der Uberschreitungstage hieraus aber nicht

abgeleitet werden kann.

Der messtechnische Wirkungsnachweis kann nur im Nachhinein — mit notwendiger

zeitlicher Distanz — erbracht werden.
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6 Ausblick auf mogliche weitere und langfristig
angelegte MaBnahmen

6.1  Weitere mogliche MaBnahmen

6.1.1 Beschreibung der MaBnahme
Folgende lokale MaBnahmen sind noch zu prifen:

Steigerung der Attraktivitat des OPNV:

- Optimierung der Taktzeiten, wo mdglich (Kosten-Nutzen-Verhéltnis zu
beachten)

- in Einzelfallen Taktzeitverdichtungen, insb. auf Linien an Park & Ride-Platzen

- Ausbau der Park & Ride-Parkplatze, sofern méglich

- bessere Wegweisung zu diesen

- bauliche MaBnahmen im Bereich der Bahnhofe (Stichwort: Sicherheitsgeflhl/
Sauberkeit)

- weiche MaBnahmen, wie z.B. mehr Informationen und Werbung,

Mobilitédtsservice, direkte Ansprache von Blrgern und Firmen u.&.

6.1.2 Verwaltungsebene, auf der die MaBnahme ergriffen werden kdonnte

Die Initiativen zur Umsetzung der unter 6.1.1 beschriebenen MaBnahmen werden
vom Oberbirgermeister der Landeshauptstadt Disseldorf ausgehen und von diesem
umgesetzt.

6.2 Langfristig angelegte MaBnahmen

6.2.1 Beschreibung der langfristig angelegten MaBnahmen

Durch geeignete FdérderungsmaBnahmen aufgrund bundespolitischer Entscheid-
ungen sollte angestrebt werden, den Anteil von Fahrzeugen mit schadstoffarmen

Antriebsarten und mit Partikelfiltern deutlich zu erhéhen.

55



Bezirksregierung Diisseldorf: Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

Flar die Fahrzeughalter motivierend auswirken wirden sich Benutzervorteile fir
Halter von schadstoffarmen Fahrzeugen. Hierzu sind bundesweite gesetzgeberische
Initiativen erforderlich, die mit Anreizsystemen die Anschaffung derartiger Fahrzeuge
féordern und die die Mdglichkeit eréffnen, die Innenstadte von emissionstrachtigen

Fahrzeugen freizuhalten.

Beide MaBnahmen triigen dazu bei, die regionale Hintergrundbelastung sowie die
Belastung durch die Fahrzeuge in Dusseldorf Sidliche Innenstadt schneller und

starker als in diesem Luftreinhalteplan prognostiziert abzusenken.

Durch eine Erhéhung der Attraktivitat des SPNV und des OPNV soll das Stadtgebiet

vom Individualverkehr mittel- und langfristig entlastet werden.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Verwirklichung der so genannten Wehr-

hahn-Linie.

Ein weiteres Projekt zur Reduzierung der Hintergrundbelastungen der Luft durch
Emissionen aus dem Individualverkehr ist die Rheinisch Niederbergische Bahn
(RNB) — auch Circle-Line genannt. Hierbei handelt es sich um eine Zusammen-
fassung von SPNV- und OPNV-Einzelprojekten, namlich

1. im Bergischen Raum um die zu reaktivierende Niederbergbahn mit der

westlichen Anbindung an die S6 und der Weiterfihrung nach Ratingen,

2. im Bereich der Stadt Dusseldorf um die Stadtbahnplanung U81. Sie bindet
Ratingen an die Niederbergbahn an, wird Uber den Flughafen Dlsseldorf in die
bestehende Stadtbahnstrecke zur Messe gefiihrt und mindet mit einer neuen
Rheinquerung in die bestehenden Stadtbahntrassen nach Neuss mit dem
Anschluss in Neuss -Am Kaiser- an das dortige SPNV-Netz mit der Option einer

Weiterfihrung in die Dienstleistungszentren Hammfeld | und I,
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3. in 6stlicher Richtung um die Verlangerung der Regiobahn (S 28) zwischen Mett-
mann und Wuppertal-Vohwinkel durch teilweisen Streckenneubau und Nutzung
der S 9-Trasse sowie in nérdlicher Richtung durch ein gemeinsames Kreuzungs-
bauwerk um die Anbindung an die zu reaktivierende Niederbergbahn Uber die

vorhandene S 9-Trasse.

Die zu reaktivierende Niederbergbahn soll an die bestehenden S-Bahnlinien Essen-
Dusseldorf (S6), Essen-Wuppertal (S9) und der Regiobahn (S28) anschlieBen und
so den Kommunen Heiligenhaus, Velbert und Wilfrath den Schienenanschluss an
die Landeshauptstadt Disseldorf, an Essen und an Wuppertal ermdglichen. Diese
MaBnahmen wirken sich im DuUsseldorfer Siiden entlastend auf die A 46 aus, die

vielfach den Verkehr fir die Corneliusstraf3e liefert.

Durch die geplante Ost-West-Verbindung mit einer neuen Rheinquerung verbindet
sie den linksrheinischen Raum — hier insbesondere den Flughafen Ménchengladbach
mit dem Flughafen Disseldorf und der Messe Dusseldorf sowie Uber Ratingen mit

der Niederbergbahn.

6.2.2 Beschreibung des Zeithorizontes

Da die Férderung von schadstoffarmen Fahrzeugen sowie die Einrdumung von Be-
nutzervorteilen fiir Halter solcher Fahrzeuge nur durch Anderung gesetzlicher
Bestimmungen erfolgen kann, die im Kompetenzbereich des Bundesgesetzgebers
liegen, ist eine Beschreibung des Zeithorizonts fir diese MaBnahmen zur Zeit noch

nicht moglich.
Aufgrund notwendiger Planfeststellungsverfahren und z.T. noch offener Finanzie-

rungsfragen wird eine Realisierung der SPNV- und OPNV-MaBnahmen erst mittel-

fristig mdglich sein.
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7 Zusammenfassung

Nach MaBgabe der EU-Rahmenrichtlinie (96/62/EG), des BImSchG sowie der
Bestimmungen der 22. Verordnung zum BImSchG hat die Bezirksregierung
Dusseldorf fur die Stdliche Innenstadt den seit 2004 bestehenden Luftreinhalteplan

fortgeschrieben.

Veranlasst wurde die Aufstellung des Luftreinhalteplans im Jahre 2004 durch
Messungen des Landesumweltamtes NRW auf der CorneliusstraBe im Jahre 2002.
Damals wurde ein Jahresmittelwert fiir Stickstoffdioxid von 59 ug/m?® festgestellt.
Dieser Wert lag oberhalb des fur das Jahr 2002 bis zu einem Jahresmittelwert von 56
ug/m? geltenden Toleranzbereiches (Grenzwert + Toleranzmarge).

Ausléser fur die Fortschreibung des Luftreinhalteplanes in 2005 ist die PM10-
Grenzwertlberschreitung im Jahre 2003. Die Messungen des Landesumweltamtes
NRW haben ergeben, dass der zulassige Jahresmittelwert, der 2003 zuzlglich der
Toleranzmarge 43,2 pg/m?® betrug, tberschritten wurde. AuBerdem wurden auch die
zulassigen 35 Uberschreitungstage des Tagesmittelwertes, der 2003 inklusive der
Toleranzmarge 60 pg/m® betrug, (berschritten. Festgestellt wurden ein
Jahresmittelwert von 45 pg/m®und 68 Uberschreitungen des Tagesmittelwertes.

Ab 2005 sind nach den o.g. EU-Vorgaben keine Toleranzmargen bei der
Feinstaubbelastung vorgesehen. Als Grenzwert fir PM10 ist ein Jahresmittelwert von
40 pg/m?® einzuhalten. Der Grenzwert von 50 pg/m® darf im Tagesmittel nur 35 Mal

Uberschritten werden.

Da an der Messstelle CorneliusstraBe bereits am 11. April 2005 die 36.
Uberschreitung des zulassigen Tagesmittelwertes von 50 pug/m? bei PM10 festgestellt
wurde, waren zudem SofortmaBnahmen einzuleiten und die Aufstellung eines

Aktionsplanes vorzunehmen.
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Wahrend mit Hilfe des Aktionsplanes kurzfristig MaBnahmen ergriffen werden, die
geeignet sind, die Gefahr der Uberschreitung der Werte zu verringern oder den
Zeitraum zu verklrzen, wahrend dessen die Werte Uberschritten werden, zielt der
Luftreinhalteplan auf die Einhaltung der Grenzwerte ab und enthalt neben kurz- auch

mittel- und langfristige MaBnahmen.

Neben dem regionalen Hintergrund leistet der StraBenverkehr mit Uber 30 % den
zweitgréBten Beitrag zu den PM10-Belastungen. Deshalb zielen die MaBnahmen des
Luftreinhaltplans wiederum auf den StraBenverkehr. Dabei kamen MaBnahmen, die
zu einer bloBen Verlagerung der Schadstoffe gefiihrt hatten, nicht in Betracht.
Ebenso unbertcksichtigt bleiben etwaige MaBnahmen, die die Attraktivitdt des
Wirtschaftsstandortes Disseldorf in unangemessener Weise beeintrachtigt hatten.

Unter Berlcksichtigung der durch die Verbreitung schadstoffarmer PKW/LKW
insgesamt  zurickgehenden Emissionen kann prognostisch nach jetzigem
Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei konsequenter Umsetzung der
vorgesehenen MaBnahmen im Jahr 2010 die vorgesehenen Grenzwerte eingehalten

werden.

Bis dahin wird die Bezirksregierung Uberprifen, ob die vorgesehenen MaBnahmen
zeitgerecht umgesetzt worden sind; das Landesumweltamt NRW wird zudem durch
kontinuierliche Messungen und Berechnungen die Schadstoffentwicklung

kontrollieren.

Sollten die festgelegten MaBnahmen nicht ausreichen, wird der MaBnahmenkatalog

in den nachsten Jahren erganzt.
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8 Inkrafttreten

Der Luftreinhalteplan Dusseldorf — Sidliche Innenstadt tritt in  seiner

fortgeschriebenen Fassung mit Wirkung vom 1. November 2005 in Kraft.

60



Bezirksregierung Diisseldorf:

Luftreinhalteplan DUsseldorf — Sidliche Innenstadt

9 Glossar

Aktionsplane

Alarmschwelle

Anlagen

Basisniveau

Beurteilung

Emissionen

Emissionskataster

Emissionswerte

gemaB § 47 Abs. 2 BImSchG sind von der zusténdigen Behdrde zu
erstellen, bei Uberschreitung einer Alarmschwelle oder der Gefahr der
Uberschreitung einer Alarmschwelle oder bei der Gefahr der
Uberschreitung von Immissionsgrenzwerten ab 2005 bzw. 2010. Die hierin
beschriebenen MaBnahmen sind kurzfristig zu ergreifen mit dem Ziel, die
Uberschreitung von Grenzwerten zu verhindern bzw. die Dauer der
Uberschreitung so kurz wie méglich zu halten.

einen Wert, bei dessen Uberschreitung bei kurzfristiger Exposition eine
Gefahr fir die menschliche Gesundheit besteht und bei dem die
Mitgliedstaaten umgehend MaBnahmen gemas dieser Richtlinie ergreifen.

Anlagen sind alle ortsfesten Einrichtungen wie Fabriken, Lagerhallen,
sonstige Gebaude und andere mit dem Grund und Boden auf Dauer fest
verbundene Gegenstdnde. Zu den Anlagen gehdren ferner alle
ortsveranderlichen technischen Einrichtungen wie Maschinen, Gerate und
Fahrzeuge sowie Grundstiicke ohne besondere Einrichtungen, sofern dort
Stoffe gelagert oder Arbeiten durchgefihrt werden, die Emissionen
verursachen  kénnen; ausgenommen  sind  jedoch  o&ffentliche
Verkehrswege.

ist die Schadstoffkonzentration, die in dem Jahr zu erwarten ist, in dem der
Grenzwert in Kraft tritt und auBer bereits vereinbarten oder aufgrund
bestehender Rechtsvorschriften erforderlichen MaBnahmen keine weitere
MaBnahmen ergriffen werden.

alle Verfahren zur Messung, Berechnung, Vorhersage oder Schatzung der
Schadstoffwerte in der Luft.

Luftverunreinigungen, Gerausche, Licht, Strahlen, Warme,
Erschitterungen und ahnliche Erscheinungen, die von einer Anlage (z. B.
Kraftwerk, Mudllverbrennungsanlage, Hochofen) ausgehen oder von
Produkten (z. B. Treibstoffe, Kraftstoffzusatze) an die Umwelt abgegeben
werden.

Raumliche Erfassung bestimmter Schadstoffquellen (Anlagen und
Fahrzeuge). Das Emissionskataster enthdlt Angaben Uber Art, Menge,
rdumliche und zeitliche Verteilung und die Ausbreitungsbedingungen von
Luftverunreinigungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die fir die
Luftverunreinigung bedeutsamen Stoffe erfasst werden. Regelungen hierzu
enthdlt die 5. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz.

Emissionswerte sind im Bereich der Luftreinhaltung in der TA Luft
festgesetzt. Dabei handelt es sich um Werte, deren Uberschreitung nach
dem Stand der Technik vermeidbar ist; sie dienen der Vorsorge gegen
schadliche Umwelteinwirkungen durch dem Stand der Technik
entsprechende Emissionsbegrenzungen. Von den
Emissionsbegrenzungen kommen in der Praxis im Wesentlichen in Frage:
zuldssige Massenkonzentrationen und -strbme sowie zuldssige
Emissionsgrade und einzuhaltende Geruchsminderungsgrade.
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Gesamthintergrund

Genehmigungsbediirftige
Anlagen

Grenzwert

Hintergrundniveau

Hochwert

Immissionen

Immissionskataster

Jahresmittelwert

Luft

Luftreinhaltepléne
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ist das Niveau, das sich bei Abwesenheit lokaler Quellen ergibt (bei hohen
Kaminen innerhalb von ungefahr 5 km, bei niedrigen Quellen innerhalb von
etwa 0,3 km; diese Entfernung kann - z. B. bei Gebieten mit
Wohnraumbeheizung - kleiner oder - z. B. bei Stahim(hlen - gréBer sein).
Bei dem Gesamthintergrundniveau ist das regionale Hintergrundniveau
einbezogen. In der Stadt ist der Gesamthintergrund der stadtische
Hintergrund, d. h. der Wert, der in Abwesenheit signifikanter Quellen in
nachster Umgebung ermittelt wiirde. In landlichen Gebieten entspricht der
Gesamthintergrund in etwa dem regionalen Hintergrundniveau.

Hierunter werden Anlagen verstanden, die in besonderem MaBe geeignet
sind, schadliche Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Nachbarschaft oder die
Allgemeinheit herbeizufihren. Welche Anlagen genehmigungsbeddrftig
sind, ist im Anhang der 4. BImSchV festgelegt.

einen Wert, der aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel
festgelegt wird, schadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und/oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhiten oder zu
verringern, und der innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden
muss und danach nicht Gberschritten werden darf.

ist die Schadstoffkonzentration in einem groBeren MaBstab als dem
Uberschreitungsgebiet.

Der Hochwert ist neben dem Rechtswert ein Bestandteil der Koordinaten
im GauB-Kriger-Koordinatensystem. Er gibt die Entfernung des Punktes
zum Aquator an.

Auf Menschen (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphére sowie
Sachgiiter) einwirkende Luftverunreinigungen, Geréausche,
Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen. MessgrdBe ist die Konzentration
eines Schadstoffes in der Luft, bei Staub auch die Menge, die sich auf
einer bestimmten Flache pro Tag niederschlagt.

Raumliche Darstellung der Immissionen innerhalb eines bestimmten
Gebietes, unterteilt nach Spitzen- und Dauerbelastungen.
Immissionskataster bilden eine wichtige Grundlage fiir Luftreinhalteplane
und andere LuftreinhaltemaBnahmen.

Das arithmetische Mittel der glltigen Stundenmittelwerte eines
Kalenderjahres (soweit nicht anders angegeben).

die Luft der Troposphéare mit Ausnahme der Luft an Arbeitsplatzen.

gemaB § 47 Abs. 1 BImSchG sind von den zustandigen Behdrden zu
erstellen, wenn die Immissionsbelastung die Summe aus Grenzwert und
Toleranzmarge (berschreitet. Ziel ist - mit zumeist langfristigen
MaBnahmen - die Einhaltung der Grenzwerte ab den in der 22. BImSchV
angegebenen Zeitpunkten nicht mehr zu Uberschreiten und dauerhaft
einzuhalten gemaB § 47 Abs. 2.
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Luftverunreinigungen

LUQS

Nicht
genehmigungsbediirftige
Anlagen
Offroad-Verkehr

Plangebiet

PM10

Rechtswert

Regionales Hintergrundniveau

RuB

Schadstoff

Luftverunreinigungen sind Veranderungen der natdrlichen
Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, RuB, Staub,
Gase, Aerosole, Dampfe, Geruchsstoffe 0.4.. Sie kénnen bei Menschen
Belastungen sowie akute und chronische Gesundheitsschadigungen
hervorrufen, den Bestand von Tieren und Pflanzen gefahrden und zu
Schaden an Materialien fuhren. Luftverunreinigungen werden vor allem
durch industrielle und gewerbliche Anlagen, den StraBenverkehr und durch
Feuerungsanlagen verursacht.

LQS, das Luftqualitdtsiberwachungssystem des Landes Nordrhein-
Westfalen, erfasst und untersucht die Konzentrationen verschiedener
Schadstoffe in der Luft. Das Messsystem integriert kontinuierliche und
diskontinuierliche Messungen und bietet eine umfassende Darstellung der
Luftqualitatsdaten.

Nicht genehmigungsbedurftige Anlagen sind alle Anlagen, die nicht in der
4. BlImSchV aufgefuhrt sind oder fir die in der 4. BImSchV bestimmt ist,
dass fir sie eine Genehmigung nicht erforderlich ist.

Verkehr auf nicht 6ffentlichen StraBen, z. B. Baumaschinen, Land- und
Forstwirtschaft, Gartenpflege und Hobbys, Militar.

setzt sich zusammen aus dem Uberschreitungsgebiet und dem
Verursachergebiet.

die Partikel, die einen gréBenselektierenden Lufteinlass passieren, der fir
einen aerodynamischen Durchmesser  von 10 pHm eine
Abscheidewirksamkeit von 50 9% aufweist. Der Feinstaubanteil im
GrdBenbereich zwischen 0,1 und 10 um ist gesundheitlich von besonderer
Bedeutung, weil Partikel dieser GréBe mit vergleichsweise hoher
Wahrscheinlichkeit vom Menschen eingeatmet und in die tieferen
Atemwege transportiert werden.

Der Rechtswert ist neben dem Hochwert ein Bestandteil der Koordinaten
im GauB-Kriger-Koordinatensystem. Er gibt die Entfernung des Punktes
vom nachsten Mittelmeridian an.

ist das Belastungsniveau, von dem in Abwesenheit von Quellen innerhalb
eines Abstands von 30 km ausgegangen wird. Bei Standorten in einer
Stadt wird beispielsweise ein Hintergrundniveau angenommen, das sich
ergabe, wenn keine Stadt vorhanden wére

Feine Kohlenstoffteilchen oder Teilchen mit hohem Kohlenstoffgehalt, die
bei unvollstandiger Verbrennung entstehen.

jeder vom Menschen direkt oder indirekt in die Luft emittierte Stoff, der
schéadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder die
Umwelt insgesamt haben kann.
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Schwebstaub

Stand der Technik

Stick(stoff)oxide

TA Luft

Toleranzmarge

Uberschreitungsgebiet
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Feste Teilchen, die abhangig von ihrer GroBe nach Grob- und Feinstaub
unterteilt werden. Wéhrend die Grobstaube nur fir kurze Zeit in der Luft
verbleiben und dann als Staubniederschlag zum Boden fallen, kénnen
Feinstaube langere Zeit in der Atmosphére verweilen und dort Gber groBe
Strecken transportiert werden. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal
der Partikel ist die Teilchengr6Be. Schwebstaub hat eine TeilchengréBe
von etwa 0,001 bis 15 pum. Unter 10 um Teilchendurchmesser wird er als
PM10, unter 2,5 um als PM2,5 und unter 1 um als PM1 bezeichnet. Staub
stammt sowohl aus naturlichen wie auch aus von Menschen beeinflussten
Quellen. Staub ist abhéngig von der GroBe und der ihm anhaftenden Stoffe
mehr oder weniger gesundheitsgefahrdend.

Entwicklungsstand  fortschrittlicher ~ Verfahren,  Einrichtungen  oder
Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MaBnahme zur
Begrenzung von Emissionen gesichert erscheinen lasst. Bei der
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die im
Betrieb mit Erfolg erprobt worden sind.

die Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, ermittelt durch die
Additiaon als Teile auf 1 Mrd. Teile und ausgedrickt als Stickstoffdioxid in
pg/m®.

Die TA Luft ist eine normkonkretisierende und auch eine
ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum
BImSchG. Sie gilt fir genehmigungsbedirftige Anlagen und enthalt
Anforderungen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schédliche
Umwelteinwirkungen. Fir die zustandigen Behdérden st sie in
Genehmigungsverfahren, bei nachtraglichen Anordnungen nach § 17
sowie bei Ermittlungsanordnungen nach §§ 26, 28 und 29 BImSchG
bindend; eine Abweichung ist nur zulassig, wenn ein atypischer
Sachverhalt vorliegt oder wenn der Inhalt offensichtlich nicht (mehr) den
gesetzlichen Anforderungen entspricht (z. B. bei einer unbestreitbaren
Fortentwicklung des Standes der Technik). Bei behdrdlichen
Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften, insbesondere bei
Anordnungen gegenlber nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen, kénnen
die Regelungen der TA Luft entsprechend herangezogen werden, wenn
vergleichbare Fragen zu beantworten sind. Diesem Bericht liegt die TA Luft
von 1986 zu Grunde.

Die TA Luft besteht aus vier Teilen: Teil 1 regelt den Anwendungsbereich,
Teil 2 enthalt allgemeine Vorschriften zur Reinhaltung der Luft, Teil 3
konkretisiert die Anforderungen zur Begrenzung und Feststellung der
Emissionen, und Teil 4 betrifft die Sanierung von bestimmten
genehmigungsbedurftigen Anlagen (Altanlagen).

der Prozentsatz des Grenzwerts, um den dieser unter den in der Richtlinie
96/62/EG festgelegten Bedingungen Uberschritten werden darf.

ist das Gebiet, fir das wegen der messtechnischen Erhebung der
Immissionsbelastung und/oder der technischen Bestimmung
(Prognoseberechnung in die Flache) von einer Uberschreitung des
Grenzwertes bzw. der Summe aus Grenzwert + Toleranzmarge
auszugehen ist.
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Verursachergebiet

Wert

ist das Gebiet, in dem die Ursachen fir die Grenzwert- bzw.
Summenwertlberschreitung im Uberschreitungsgebiet gesehen werden.
Es bestimmt sich nach der Ursachenanalyse und aus der Feststellung,
welche Verursacher fiir die Belastung im Sinne von § 47 Abs. 1 BImSchG

mitverantwortlich sind und zu MinderungsmaBnahmen verpflichtet werden
kénnen.

die Konzentration eines Schadstoffs in der Luft oder die Ablagerung eines
Schadstoffs auf bestimmten Flachen in einem bestimmten Zeitraum.
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10 Abkurzungen, Stoffe, Einheiten und

MessgroBen

Abkilirzungen

Abb. Abbildung

AWISTA Gesellschaft fir Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

DTV Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

EG/EU Europaische Gemeinschaft/Europaische Union

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme

Kfz Kraftfahrzeug

[IASA International Institute for Applied Systems Analysis

INfz leichte Nutzfahrzeuge

LRP Luftreinhalteplan

LUA Landesumweltamt NRW

LUQS Luftqualitats-Uberwachungs-System

LZA Lichtzeichenanlage

MUNLV Ministerium fr Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (friher
MURL)

NRW Nordrhein-Westfalen

OPNV Offentlicher Personen-Nahverkehr

PM10 Partikel (Particulate Matter) mit einem
KorngréBendurchmesser von maximal 10 um

sNoB schwere Nutzfahrzeuge ohne Busse

SPNV Schienenpersonennahverkehr

StUA Staatliches Umweltamt

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-
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UBA Umweltbundesamt
LASAT Lagrange - Simulation von Aerosol-Transport
NEC Richtlinie Gber nationale Emissionshdchstmengen flr

bestimmte Luftschadstoffe

Stoffe, Einheiten und MessgroBen

NO Stickstoffmonoxid

NO»o Stickstoffdioxid

NOy Stickstoffoxide

ng/m?® Mikrogramm (1 millionstel Gramm) pro m%; 10-6 g/m?®
kg/a Kilogramm (tausend Gramm) pro Jahr

t/a Tonnen (million Gramm) pro Jahr

kt/a Kilotonnen (milliarde Gramm) pro Jahr
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