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Tabelle A2-1:  Angaben zur Schichtdicke der Funktionsschichten technischer Einbauweisen 

nach Anlage 2 ErsatzbaustoffV (Quelle: UBA-Text 26/2018, Seite 196, Tabelle 16; hier redaktio-

nell gekürzt und um den Begriff „Orientierungswert“ ergänzt) 

Einbauweise Schichtdicke [cm] 

(Orientierungswert) 

1-6 Geschlossene Bauweisen Keine Modellierung im 

Fachkonzept 

7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht 15 

8 Frostschutzschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht 35 

Bodenverbesserung unter gebundener Deckschicht 50 

Unterbau bis 1 m ab Planum unter gebundener Deckschicht 100 

9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie 

Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger 

Bauweise 

Keine Modellierung im 

Fachkonzept 

10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE 400 

11 Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen 3 

12 Deckschicht ohne Bindemittel 12 

13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung unter Deck-

schicht ohne Bindemittel 

50 

Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum unter Deckschicht ohne Bin-

demittel 

100 

Verfüllung von Baugruben unter Deckschicht ohne Bindemittel 300 

Verfüllung von Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemit-

tel 

100 

14 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung unter Platten-

belägen 

50 

Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum unter Plattenbelägen 100 

Verfüllung von Baugruben unter Plattenbelägen 300 

Verfüllung von Leitungsgräben unter Plattenbelägen 100 

15 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung unter Pflaster 50 

Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum unter Pflaster 100 

Verfüllung von Baugruben unter Pflaster 300 

Verfüllung von Leitungsgräben unter Pflaster 100 

16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Däm-

men unter durchwurzelbarer Bodenschicht 

400 

Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Däm-

men unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung 

analog zu Bauweise E des MTSE 

400 

17 Dämme oder Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter 

durchwurzelbarer Bodenschicht 

400 

Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter 

durchwurzelbarer Bodenschicht 

400 


