


Anforderungen der Auslosung
Arten der Auslésung

Mogliche Probleme bei der
AuslOsung

Pyrotechnische Auslosung

Problem beim SchlieBBen der
RWA

Folie 2



Anforderung der Auslosung

Vertrauen
durch
Sicherheit

B PrifVO NRW

3.2 Bauteile
— Sichtpriifung des Zustands
— Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
— Funktion aller Klappen und Nachstromoéffnungen
— Anzeige der Klappenstellung
— Nachweis der Wartung

d.h.: Die RWA-Gerate missen gebffnet werden !
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Arten der Auslosung

B pneumatisch lber Gaspatrone
B eclektrisch lber Motor

B pyrotechnisch lber Sprengsatz
B Auslésung pneumatisch und elektrisch kontrolliert

moglich, aber:

pyrotechisch???
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Probleme bei der Auslosung

Nachtragliche Aufbauten hinter RWA (Blitzschutz,
Photovoltaik, Luftung)

Bauart des Daches (,Eternitplatten®)

Witterungsbedingungen, z.B. vereiste Dachflachen,
Starkregen, Wind, etc.

Erreichbarkeit des Daches,
sicherer Dachaufstieg

(,Ist der Hubsteiger schon da??*)
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Pyrotechnische Auslosung

,2ungebremste“ Energieentfaltung
180° Offnungswinkel der RWA

teilweise altere, versprodete Lichtkuppeln,
die bei Kontakt mit dem Dach zerbrechen

B Pyrotechnik muss nach Herstellervorgabe mind.
alle 3 Jahre erneuert werden
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Pyrotechnische Auslosung

IMG 1897.MOV

IMG 1899.MOV
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Pyrotechnische Auslosung

Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, '
O p — - O C - Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen (o)

13 Wie fuhre ich eine Funktionsprifung durch, wenn diese
hicht zerstorungsfrei ausgeubt werden kann?

(z.B. Natlrliche RWA mit pyrotechnischer Auslosung)?

Bauherrn / Betreiber auf erkennbare auBere Mangel
aufmerksam machen und Realen Stichprobennachweis mit
anschlieBender Erneuerung der Pyrotechnik einfordern —
Auslosen durch Fachfirma im Auftrag des AG oder AG

machen lassen.



Pyrotechnische Auslosung

Wie kann die Prufung dann durchgefthrt werden?

Erfahrungsaustausch 25.11.2011:
reale Stichprobe und Erneuerung der Pyrotechnik

B Die Erfahrung zeigt aber: bei kompletter Aktivierung
offneten nur die wenigsten Gerate !

B Moglichkeit: Klappe 6ffnen (evtl. Scharniere ausschlagen),
Pyrotechnik abbauen, Pneumatik aktivieren und
Aktivierung des Ausldsebolzens kontrollieren.

Dauer hierfur: 1 h/Gerat bei Erreichbarkeit vom Dach !
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Probleme beim SchlieBen der RWA

B Wie viele Monteure sind vor Ort vorhanden bzw.
erforderlich?

B Wie ist die Erreichbarkeit der RWA, z.B. im breiten
Lichtband?
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