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DEKRA Automobil GmbH

Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prifsachverstandige in Sonderbauten

Prifverordnung — PrifVO NRW

9. elektrische Anlagen,

- In Krankenhausern nur elektrische Anlagen, die der Aufrechterhaltung

des Betriebs dienen,
- in Garagen nur elektrische Anlagen in geschlossenen GroB3garagen und

- in den Ubrigen Gebauden gemal Satz 1 alle elektrischen Anlagen,
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DEKRA Automobil GmbH P DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prifsachverstandige in Sonderbauten

—

Prafverordnung — VO

§ 14 Prufbereiche

8. Starkstromanlagen einschlieBlich der Sicherheitsstromversorgung
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DEKRA Automobil GmbH

Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

B DEKRA

durch Prifsachverstandige in Sonderbauten

— ——

Landesverordnung
Uber die Prufung haustechnischer Anlagen und

Einrichtungen
Anlage Nr. 1.4 Elektrische Starkstromanlagen in Gebauden oder Raumen

in Versammlungsstatten, Verkaufsstatten, Ausstellungstatten (> 2000 m2),
Gaststatten (> 400 Gastplatze, > 60 Gastbetten), Krankenhduser nur

Rheinland- elektrische Starkstromanlagen, die der Aufrechterhaltung des Betriebs

dienen
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5 DEKRA

Rechtsgrundlagen flr Prafungen elektrischer Anlagen

durch PriUfsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Hamburg

Rheinland-
Pfalz
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Prafgrundsatze NRW
Teil | Elektrische Anlagen

Grundsatze fur die Prufung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend
der Prifverordnung - PVO durch Prifsachverstandige

Teil F Elektrische Anlagen (Starkstromanlagen)

(Wohnungen in Hochhausern sind ausdricklich ausgenommen)

Keine eigenen Priafgrundsatze
»Muster-Prifgrundsatze treffen keine Aussage zu ,allgemeinen® starkstromtechnischen Anlagen

» Prufinhalte konnen sich demzufolge auf Basis der allgemein anerkannten Regeln der Technik
orientieren (DIN VDE)
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prafungen und Priffristen

NRW

Hamburg

NRW
X .
/%
Prifung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederkehrende Prifung Wiederkehrende Prifung
und nach einer wesentlichen Anderung durch PSV alle 3 Jahre durch PSV alle 6 Jahre

A A A !
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Die vorgeschriebenen Prifungen in NRW und Hamburg sind weitgehend identisch.

/‘,-r"._
Gesamtanlage
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Ubereinstimmung mit den Anforderungen Baugenehmigung/
Brandschutzkonzept

Technische Dokumentation der elektrischen Anlage

Sichtprifung des Zustands der elektrischen Anlagen (Verteil- und
Verbraucheranlagen)

Einhaltung der einschlagigen allgemein anerkannten Regeln der Technik
Einhaltung der besonderen Anforderungen fur Betriebsstatten, Raume und

Anlagen besonderer Art oder Nutzung
—
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Die vorgeschriebenen Prifungen in NRW und Hamburg sind weitgehend identisch.

Vorhandensein des Schutzes gegen direktes Berlhren

Abdeckungen und Abschottungen von Kabelkanalen und Durchbrichen far
Rohr- und Leitungsanlagen

Abstande und Ablagerungen zu oder von brennbaren Stoffen sowie
unzulassige Lagerung

Funktionsprufung der Durchgangigkeit des Schutzleiters an fest installierten
Geraten und Steckdosen in Netzen mit Schutzleiter und des Schutzes gegen
indirektes Berthren durch Messung

Liegt ein Errichterprotokoll vor fur Erstprifungen sind Stichproben flr

Prifung der SEnutzmaBnahmen zulassig
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

=
Zu den Verteil- und Verbraucheranlagen gehoren u.a.:
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Schaltanlagen und Transformatoren tber 1000 V

Haupt- und Unterverteiler der allgemeinen Stromversorgung

Haupt- und Unterverteiler der Sicherheitseinrichtungen nach der PrifVO NRW
(mit Ausnahme der Sicherheitsstromversorgung)

Zentralen der bauordnungsrechtlich geforderten Technischen Anlagen
insbesondere Luftungs- und RWA-Anlagen, einschlieBlich aller
Steuerschranke soweit funktional zugeordnet oder brandschutztechnisch

relevant.
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Sichtprifung
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen
durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

<

Sichtprifung
« Prifung auf Einhaltung der Anforderungen des Teils 6 der SBauVO

 bauliche BrandschutzmaBnahmen

« Aufstellung, Beschilderung, Kennzeichnungen, WartungsmafBnahmen

« Nachweis der Kurzschluss- und Spannungsfestigkeit (thermisch und dynamisch)
« Uberlast- und Kurzschlussschutz (Zuordnung und Einstellung)

Schutz gegen elektrischen Schlag
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

<
Sichtprifung

« Zugang, Beschilderung, Kennzeichnungen

« Zustandspriifung von Verteilern und Schranken durch Offnen von Geh&usen oder
Abdeckungen unter Verwendung, falls erforderlich, von Werkzeugen und
Prafeinrichtungen

« Verschmutzungen, Korrosionen, Beschadigungen im Inneren von

Anschlussraumen / Verteilern

« ordnungsgemale Beschriftung und Verdrahtung

* richtige Zuordnung und Einstellung von Uberstromschutzorganen zu den

Leitungsquerschnitten und den zugeordneten Betriebsmitteln
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Funktionsprifung
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

—

Funktionsprufung an Endstromkreisen

. zum Nachweis der Isolationsfestigkeit

. zum Nachweis der Abschaltbedingungen

. zur Feststellung unzulassiger Erwarmung an Betriebsmitteln

"

Funktionsprifung an
. Fehlerstromschutzschaltern

. Isolationsuberwachungseinrichtungen
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Kabel- und Leitungsanlagen
Zustandsprufung hinsichtlich:
Haufungen Quelle: Prysmian Group
Verlegeart
Schutzart
Biegeradien

Befestigungen
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Seite 16
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Kabel- und Leitungsanlagen
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Zusammenverlegung unterschiedlicher Spannungsbereiche
(Bander | (Bereich der Kleinspannung ftr Schutzzwecke oder fur
Signal-, Fernmelde-, Klingel-, Steuer- und Meldeanlagen) und I
(Bereich der Niederspannungen zur Anwendung in der
Hausinstallation, sowie in gewerblichen und industriellen Anlagen))
EMV

mechanischer Schutz / Beschadigung

Eignung der Leitungsarten bei nicht ortsfesten Geraten
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

.-'fr
Kabel- und Leitungsschottungen

- Technische Dokumentation (z.B.

« Errichterbescheinigungen nicht zuganglicher
Schottungen

» Montageanweisungen der verwendeten
Brandschottungen

- Zustandsprufung hinsichtlich:

* Einhaltung der Anforderungen der LAR NRW

* Vorhandensein des Errichterschildes

» Korrektheit der Nachinstallationen
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FPS-Fertigplattenschott-System

Quelle: OBO
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

/_p-"'
» Korrektheit der Schotts.

In Stichproben (1%, mindestens jedoch 1 Schott) sind bei der Abnahme die Schottungen
auf richtige Installation, erforderlichenfalls auch zerstérend, zu prifen. Sollten in der
Stichprobe Fehler aufgedeckt werden, ist die Stichprobe auf 2% zu erhéhen und
mindestens so lange zu prtifen, bis in der neuen Stichprobe keine Mangel mehr
aufgedeckt werden.

Sofern Kabelschottungen nicht mehr einfach sicht- und priifbar sind (z.B. in
Zwischendecken), ist durch Priifung mit Werkzeug (z.B. Endoskop) der

Nachweis des Vorhandenseins eines Schotts zu fahren, auf diesen Umstand ist
hinzuweisen und mind. die Bescheinigung des Errichters Uber die vorschriftsmaBige

Montage zu verlangen.
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

Betriebsmittel
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Zustandsprifung hinsichtlich:

Auswahl entsprechend Umgebungsbedingungen und
Raumklassifizierung, insbesondere hinsichtlich max.
Oberflachentemperaturen an der Montagestelle und IP-

Schutzart
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze
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auBere Unversehrtheit
Staubablagerungen (Verschmutzung)
Warmestau (Einbauhinweise, Abstande, Montage)

Kabel- und Leitungseinfihrungen

Betriebsmittel (z.B. Motore), Ubereinstimmung der

Leistungsdaten mit den Schaltplanen und richtige
Zuordnung zu den Schutzorganen (SW)

Konformitat mit den Errichtungsvorschriften
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Prifgrundsatze

”

Funktionsprufung hinsichtlich
» Messen der Durchgangigkeit des Schutzleiters

 Erproben der Schutzeinrichtungen
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

UV ohne Deckel, Hintergrund: die UV wurde durch den Einbau einer Decke zugebaut und konnte

nicht mehr gedffnet werden. Daraufhin hat der Deckenbauer die Verteilerdeckel eingesagt und mit
Klebeband angeklebt. Betriebsmittel und Klemmen ohne Kennzeichnungen.
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

_- Steigetrasse mit FE ohne Befestigung

Steigetrasse ohne FE mit Befestigung!
Wanddurchfihrung ohne Schott
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B DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prifsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

Leitungsbefestigung mangelhaft
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

Unzureichender Trennungsabstand innerer Ableiter
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

Schaltschrankmontage in
LGftungsrichtung vor dem Generator
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D DEKRA
Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

RWA-Reservestromversorgung
viele Jahre in Betrieb, unwirksam

und zusatzlich auch abgeklemmt
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Rechtsgrundlagen fur Prafungen elektrischer Anlagen

durch Prufsachverstandige in Sonderbauten / Praxisbeispiele

Elektrounterverteilung
- Dokumentation ?
- Zuordnung Sicherung Klemme ?
- Isolationsmessung ?
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Das Letzte....
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Alles im griinen Bereich.

Vielen Dank!

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Tebbe

Fachgebietverantwortlicher
Techn. Gebaudeausrlstung
Telefon  +49.511.42079-410
Telefax +49.511.42079-425

E-Mail rolf.tebbe@dekra.com
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