Name PA-Nr.

Abschlusspriufung

fur die Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie
Fachrichtung Vermessung

PB2
Geodatenbearbeitung

Termin | /2017

Losungsfrist: 150 Minuten

Hilfsmittel: MalRstab und Zeichengerate, Formelsammlung, PC/Laptop mit
Berechnungs- und Préasentationsprogrammen, Taschenrechner

Internetnutzung unzuléssig, ansonsten Tauschungsversuch

Hinweise: Diese Arbeit umfasst 11 Seiten incl. Anlagen.
Bitte auf Vollstandigkeit prufen.
Wird in einer Aufgabe eine bestimmte Anzahl von Antworten
gefordert, so gelten die Antworten in der Reihenfolge der Nennung.

Uberzahlige Antworten werden nicht gewertet !

Tragen Sie bitte auf allen Blattern (Aufgabenbogen und ggf.
Erganzungsblatter) lhren Namen und Ihre PA-Nr. ein!

Der Wert in der Spalte ,Pkte.“ gibt die maximal erreichbaren Punkte an!
Lésungen mdoglichst auf diesem Aufgabenbogen eintragen!

Die Lesbarkeit Ihrer Ergebnisse sowie ein sauberes Schriftbild flieBen mit
in die Bewertung ein.



Name PA-Nr.

Pkte.

Hinweise zur Berechnung und Dokumentation bei der Verwendung von PC/Laptop mit
gangigen Berechnungsprogrammen (wie Geo8, KAVDI, KIVID etc.):

Legen Sie mit dem von lhnen ausgewahlten Berechnungsprogramm ein Projekt an. Der
Projektname soll sich aus IThrem Nachnamen und dem ersten Buchstaben lhres Vornamens
zusammensetzen.

Die Aufgaben sind alle mit ,Streckenreduktion wegen Abbildung und Hoéhenlage® zu
berechnen. Stellen Sie die ndtigen Voreinstellungen ein.

Bei notwendigen Nebenrechnungen sind die Formeln/Anséatze ebenfalls mit zu dokumentieren.
Unubersichtliche oder unvollstandige Dokumentationen flihren zu Punktabzug.

Sofern im Berechnungsprotokoll nicht automatisch Hinweise auf die Berechnungsart wie
,Orthogonalpunktberechnung®, ,Geradenschnitt etc. angegeben werden, sollten diese
mdglichst manuell hinzugefiigt werden.

Fur alle Neupunkte ist ein Koordinatenverzeichnis zu erstellen.

Berechnungsprotokoll und Koordinatenverzeichnis sind - auch bei unvollstandiger Bearbeitung
- als pdf-Datei im Projektordner abzulegen.

Zum Ende der Losungsfrist ist der Projektordner auf jeden Fall auf dem Desktop abzulegen.

Die Datensicherung des Projektordners erfolgt durch die Aufsicht auf USB-Stick.

Bevor Sie anfangen zu rechnen: Aufgabentext sorgfaltig bis zu Ende lesen!
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Name PA-Nr.

Pkte.

Schriftlicher Teil

Aufgabe 1 Geodaten berechnen und visualisieren

Im AFIS werden Daten des Raumbezugsfeldes der Landesvermessung gefiihrt. Diese sind in 4
Arten unterteilt.

Nennen Sie 3 dieser Arten!

Aufgabe 2 Geodaten erheben und beschaffen

Nach Ihrer Priifung wollen Sie sich in New York entspannen. Sie besteigen in Frankfurt das Flug-
zeug und fliegen nach New York.

Benennen Sie die kirzeste Verbindung zwischen den beiden Punkten a (Frankfurt) und b (New
York)

a) umgangssprachlich und

b) fachsprachlich.

Aufgabe 3 UTM

Nordrhein-Westfalen ist etwa von folgenden geographischen Koordinaten begrenzt :

Im Westen von 6° 6L, im Osten von 9° 30° 6L, im Norden von 52° 30‘ nB und im Siden von
50° 18‘ nB.

Bezogen auf die UTM-Projektion liegt NRW somit im UTM-Zonenfeld 32U.

Das Bundesland Sachsen ist etwa im Westen begrenzt von 12° 6L, im Osten von 15° 6L, im
Siiden von etwa 50° nB und im Norden von 51° 30° nB.

Geben Sie das UTM-Zonenfeld von Sachsen an.

Winter 2016/2017 3




Name PA-Nr.

Pkte.

Aufgabe 4 Geodaten berechnen und visualisieren

Sie haben sich eine Karte im MaR3stab 1:5000 und einer Auflésung von 600 dpi ausdrucken
lassen. Aus diesem Ausdruck greifen Sie verschiedene Strecken und Flachen ab.

Um eine Aussage Uber die Genauigkeit der abgegriffenen Stecken und Flachen tatigen zu
kénnen, brauchen Sie die Flachengrof3e eines Pixels in der Natur.

Berechnen Sie diese !

Aufgabe 5 Geodaten erheben und beschaffen

Fir Ihre Stadt ist ein flachendeckendes 3D-Modell zu erstellen.

a) Nennen Sie 4 Anwendungsbereiche, mit denen der Stadtrat von der Notwendigkeit dieses
Vorhabens Uberzeugt werden kann!

b) Geben Sie bei dieser Gelegenheit 2 Methoden zur Erstellung eines flachendeckenden 3D —
Modells an!

c) Nennen Sie die Methode, fur die Sie sich entscheiden wirden und begriinden Sie lhre
Entscheidung!
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Name PA-Nr.

Pkte.

Aufgabe 6 Geodatendienste und Geodateninformationssysteme unterscheiden

notwendigen Voraussetzungen zu nennen.

a) Nennen Sie zwei erforderliche Voraussetzung.

b) Weiterhin ergibt sich die Frage nach der Notwendigkeit des Transformationsdienstes.

Erklaren Sie, wozu ein Transformationsdienst bendtigt wird !

Sie bekommen den Auftrag fur lhre Dienststelle eine Geodateninfrastruktur aufzubauen.
Nachdem Sie sich in die Thematik eingearbeitet haben, werden Sie aufgefordert, die daftr

Aufgabe 7 Geodateninfrastrukturen und Geodatenquellen unterscheiden

2
Fur die Bereitstellung von Geodaten werden in den einzelnen Bundeslandern eigenstandige
Geodateninfrastrukturen (GDI) aufgebaut. In NRW sind zur Verbesserung der Geodatennutzung
auf der Basis von GDI-konformen Diensten verschiedene Fachanwendungen umgesetzt worden.
Nennen Sie 2 dieser Fachanwendungen !
Aufgabe 8 Geodaten / Dienste 3

Von lhrem Kollegen erhalten Sie einen Link, mit dem Sie auf Vektordaten zugreifen kénnen.

a) Wie heil3t ein Service, mit dem Sie auf Vektordaten zugreifen kénnen?

b) Nennen Sie zwei Operationen, die von diesem Service bereitgestellt werden.
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Name PA-Nr.

lhr GPS Empfanger zeigt Ihnen an ihrem Standpunkt den Wert 32U 0477590 6029933 fir die
Koordinatenbestimmung an.

a) Nennen Sie das Bezugssystem dieser Koordinaten !

b) Geben Sie die Lage der Koordinaten des Standpunktes bezogen auf die Koordinatenachsen
des Abbildungssystems an!

c) Nennen Sie die Genauigkeit, die diese Koordinaten haben.

Pkte.
Aufgabe 9 Geodatische Abbildungen 4
Das Gaul3-Kriger—Koordinatensystem wurde durch das UTM-Koordinatensystem abgeldst.
Tragen Sie die jeweils zutreffenden Angaben in die unten stehende Tabelle ein.
UTM Gaul3-Kruger

Geodatisches Bezugssystem

Ellipsoid

Langentreue Abbildung des

Hauptmeridians

Meridianstreifenbreite
Aufgabe 10  Koordinatenreferenzsysteme 4
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Name PA-Nr.

Pkte.

Aufgabe 11  Automatisierter Datenfluss

Ein Auftraggeber beobachtet die ortliche Vermessung ihres Messtrupps und sieht, dass Sie keine
Messungsergebnisse notieren. Er mdchte von lhnen wissen, wie man von der Erfassung bis zur
Abgabe an die Katasterbehorde der von ihm beantragten Teilungsvermessung kommt.

a) Geben Sie in Stichworten an, wie Sie dem Kunden den automatisierten Datenfluss erklaren.

b) Erlautern Sie kurz den Begriff ,Datentransfer®.
Nennen Sie zwei Méglichkeiten, wie dieser erfolgen kann.

Aufgabe 12 Geodaten erheben und beschaffen

Die Erfassung von Daten fir die im Gelande aufzunehmenden Punkte hat in einer bestimmten
Form zu erfolgen.

a) Nennen Sie die Punkte, die im Wesentlichen bei Liegenschaftsvermessungen aufgenommen
werden.

b) Fir die aufgenommenen Punkte sind von der Vermessungsstelle Daten zu erheben.
Geben Sie zwei an.
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Name PA-Nr.

Pkte.

Aufgabe 13  Berufsbezogene Rechts- und Verwaltungsvorschriften 8

Ilhre Ausbildungsstelle erhalt von einer Firma den Auftrag, deren neu errichtetes Gebaude
einzumessen. Zur Einmessung wurde die Firma vom zustandigen Katasteramt aufgefordert.

1.) Aufgrund welcher Vorschrift konnte das zustandige Katasteramt lhren Auftraggeber zur
Einmessung des Gebéaudes auffordern?

2.) Nennen Sie drei im Gesetz genannte Vermessungsstellen, die in NRW berechtigt sind,
Liegenschaftsvermessungen auszufihren.

3.) lhr Ausbilder Gbertragt Ihnen als Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr die Durchfiihrung
der Einmessung. Aufgrund welcher Vorschrift kann er das tun und was muss er personlich
dabei beachten?
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Name PA-Nr.

Pkte.
Berechnungsteil
Aufgabe 14 29
Das Flurstiick Gemarkung Heide, Flur 8, Flurstiick 225 soll geteilt und bebaut werden.
Es liegen folgende Koordinaten im Lagestatus 489 vor:
Punktnr. East North
56 32556992,699 5731948,568
58 32557000,780 5732026,869
59 32556924,951 5731954,296
1. Berechnen Sie die Koordinaten der alten Grenzpunkte 122, 125, 126 und 128 (Anlage 1).
2. Uberprifen Sie die Grenzlangen.
3. Berechnen Sie die Koordinaten der neuen Grenzpunkte 1001-1005 (Anlage 2).
4. Berechnen Sie die Koordinaten der neuen Gebaudepunkte 1006-1011 (Anlage 2).
5. Weisen Sie bei den Wohnh&usern nach, dass bei einer geplanten Gebaudetiefe von 11,00 m
die vorgeschriebene GRZ von 0,4 eingehalten wird. Falls sie Uiberschritten wird, ermitteln Sie
die jeweilige erlaubte Gebaudetiefe.
Hinweis: Bei der GRZ handelt es sich um einen absoluten Wert. Rundungen sind nicht
zulassiqg.
6. Im Anschluss an die Wohnbebauung sollen drei Garagen (rechtwinklig, jeweils 8,00 x 4,00 m
grol3) gebaut werden. Dazu muss vom Nachbarn ein noch zu bildendes Flurstlick (226.1)
angekauft werden. Berechnen Sie die Koordinaten der neuen Grenzpunkte 1012-1015
(Anlage 2).
Aufgabe 15 11
Fur die Flurstiicke 122 und 123 Gemarkung Heide, Flur 5, soll eine Grenzvermessung
durchgefiihrt werden. Es wird festgestellt, dass die Abmarkungen der Punkte 102 und 106 fehlen.
Die Entstehung der Grenze 102-106 zeigt der Rissausschnitt in Anlage 3, die Aufmessung der
heute vorgefundenen Punkte findet sich im Rissausschnitt in Anlage 4.
1. Uberpriifen Sie die Grenzlangen 101-105, 102-106 und 103-107.
2. Berechnen Sie, bei welchen durchlaufenden Maf3en die Punkte 102 und 106 neu abgemarkt
werden missen.
3. Erganzen Sie die Anlage 4 so, dass eine gesicherte Aufmessung der Punkte 102 und 106
vorliegt.
Summe = | 100
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